1.2.B- TECNA SIABS DS

iores

ter

Con opciones en carcasa cuadrada 6 redonda el modelo TECNA SIABS DS permite diferentes acabados en colores blancos,
marfil, gris y marrén.

La temperatura requerida se alcanza en unos pocos minutos, mientras que la comodidad y economia de combustible se han
mejorado por la version de dos etapas.

El funcionamiento muy silencioso, es una de las caracteristicas de las pantallas SIABS y el modelo DS es ideal para la
calefaccion de las areas de “fumar” externas y de las terrazas.
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Modelo DS carcasa cuadrada Modelo DS carcasa redonda

Tarifa de precios TECNA SIABS DS

Calefaccion y climat

Modelos DS, dos etapas

Peso (Kg) 11,0 13,0 15,0 19,0 19,0 30,0

Largo mm 670 855 1.040 1.410 1.410 2.080

Ancho mm 240 240 240 240 240 240

Alto mm 260 260 260 260 260 260
-~ DimensiomesModeloDScarcasaredonda

Peso (Kg) - - 15,0 19,0 19,0 30,0

Largo (L+M) mm = = 1.190 1.560 1.560 2.080

Ancho (Prof.) mm - - 250 250 250 250

Alto (G) mm - - 230 230 230 230

N° de placas ceramicas 4 6 8 12 12 16

Presion max. de alimentacion mbar 50,0

Conexion gas Pulg. 1x1/2”

Potencia absorbida w 1x24

Clase NOx 4

Potencia témica Hs Max/Min. kW 7,2/5,4 9,6/7,2 16,1/12,1 19,0/14,2 22,2/16,7 34,4/31,1

Caudal de gas Max/Min m/h 0,69/0,52 0,91/0,69 1,53/1,15 1,81/1,35 2,12/2,59 3,43/2,95

Presion de gas de la red mbar 20,0

Potencia témica Hs Max./Min. 7,0/5,3 9,3/7,0 13,5/10,2 17,8/15,7 21,7/16,3 33,6/27,1

Presion de gas de la red 37,0
Precio € / Unidad 954€ | 1.055€ | 1.160€ | 1.485€ | 1.485€ | 1.755¢

Todas las pantallas son monofasicas 220/240 V - V-50/60 Hz

Todas las pantallas con la referencia PB, llevan quemadores de 2 etapas

SOPORTES: Para pared: 32 €; para techo: 16 € (Excluidos tuercas, pernos y cadenas)
* Indicar tipo de gas con el pedido.

** PLAZO DE ENTREGA 2 / 3 SEMANAS.

H1 >3,5 >3,5 > 35,0 >6,5 > 6,5 >7
A 4,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5
B 4,5 6,0 8,0 9,0 9,0 10,0

H2 3,0-4,0 | 4,5-5,5 | 5,0-6,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 [ 7,0-8,0

C 4,0 7,5 8,5 9,5 9,5 11,0

D D0 8,0 9,0 11,0 11,0 12,0

Esquema de Instalacion y area radiada
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2- Calefaccion eléctrica radiante para exteriores

La gran especializacion y experiencia acumulada de TECNA en calefaccion eléctrica radiante para exteriores hace posible que
ofrezcamos una gran gama de productos pensados para cada necesidad con excelente relacion calidad / precio y stock para entrega
inmediata:

2.1. Calefaccion radiante eléctrica para exteriores TECNA TANSUN

TECNA TANSUN es el producto de mayor éxito de ventas con una calidad insuperable para instalaciones profesionales de uso
continuo.

Al ser de onda corta y de alta potencia, es perfecto para radiar calor en terrazas exteriores totalmente abiertas.
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« Sistema de onda corta con calentamiento muy rapido pensado para
exteriores totalmente abiertos o semiabiertos.
« De 1,5 a4,5 Kw
¢ Incluye soporte de pared % \"\
» Acabados en colores negro, blanco y plata \“ \\\ ’/'
o Lampara halégena gold (2.200 °C) con 9.000 horas de vida ‘\\ :,":
» Modelos para colgar en pared, toldos y sombrillas % ’I/t_l J—J N
» Proteccion IP24 pensado para exteriores il 5
« Opcion sin emision de luz i 3.0m "

» Opcion de sistema de regulacion de potencia

Tarifa de precios TECNA TANSUN

Total Lamparas N°de Amperios Alturamin  Dimensiones Precio €/  Rejilla

SELIAE Modelo'y Codigos Kw. N°x Kw. fases porfase de montaje AxHxProf Unidad protectora

SORRENTO
67SORRE15B (Blanco) 1,5 1x1,5 1 6,5 2 430 x 228 x 323 | 298 € IP 24
@ 67SORRE15N (Negro)
SORRENTO
67SORR2BLA (Blanco) 2,0 1x2 1 8,7 2,5 430 x 228 x 323 310 € IP 24

67SORR2ZNEG (Negro)

SORRENTO DOBLE

‘;E:—.:m R (Negro) 3 2x1,5 1 13 2,4 815x 228 x323| 610€ IP 24
670SORS1J4
SORRENTO

g g e TRIPLE (Negro) 4,5 3x1,5 1 19,5 2,4 1202 x 228 x 323 880 € IP 24
670SORS1K4

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Calefaccion eléctrica radiante
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REGULADORES ELECTRONICOS DE POTENCIA

Regulador 4 Kw 670000REG4 490 €
% Regulador 6 Kw. 670000REG6 720 €
wew ¢ - . . .
Mando a distancia opcional 670000MREG 75 €
Control de una zona. P65

* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

LAMPARAS GOLD DE RECAMBIO Precio €

ALGARVE 67LAMKOMBI 95 €

TE—— ALGARVE 67LAMPALG2 140 €
APOLO/RIO/SORREN 67LAMSPARE 120 €

APOLO/RIO/SORREN 67LAMP2000 126 €

CARNIVAL 71 €
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STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

2.2- Calefaccion radiante eléctrica para exteriores TECNA VICTORY

TECNA VICTORY ofrece una gama completa de calefactores eléctricos radiantes de avanzada tecnologia por infrarrojos de cuarzo
halogenos.

Es un producto de construccion robusta, y elegante diseio perfecto para terrazas y jardines.

® HLW 30 Negro Calefactor por infrarrojos Gama HLWC con elemento
ceramicos HLWCB 20B Negro, infrarrojo ceramico
para instalacion bajo cubierta que no emite luz
(IP 20)

Sistema de onda corta con calentamiento muy rapido pensado para exteriores totalmente abiertos o semiabiertos.
De 1,5 a 4 Kw
50/ 60 Hz.

Incluye soporte de pared en suministro. (Como opcion soporte plegable para sombrilla ARM HLW)

Acabados en colores negro y blanco

Lampara halégena GOLD de alta potencia de onda corta

Modelos para colgar en pared y sombrillas
o Clasificacion IP 55 adecuado para utilizar en exteriores
e Opcion sin emision de luz( Gama HLWC)

e Opcion de sistema de regulacion de potencia y mandos por radiofrecuencia

Calefaccion eléctrica radiante
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Tarifa de precios TECNA VICTORY

1. Potencia Dimensiones Peso . .

HLW 15 Blanco 6700HLW15G 1500 480 x 120 x 120 1,7 175 €
HLW 15 Negro 670HLW15BG 1500 480 x 120 x 120 1,7 175 €
HLW 20 Negro 670HLW20BG 2000 480 x 120 x 120 1,7 185 €
HLW 30 Negro 670HLW30BG 3000 960 x 120 x 120 3,2 290 €
HLW 45 Negro 670HLW45BG 4500 1400 x 120 x 120 4,5 440 €
HLWCB 20B ceramicos Negro 670HLWCB2B 2000 580 x 120 x 120 3,5 270 €
Soporte plegable para sombrillas ARM HLW (precio por cada brazo) 68 €

El suministro incluye: « Soporte de pared « Abrazaderas para sombrilla « Cable de 3 m. sin clavija

Lamparas de recambio:
« GOLD 1.500 watios: 95 € / ud.
» GOLD 2.000 watios: 112 € / ud.

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
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Area cubierta por cada tipo de lampara, seglin se monte en la pared o en el techo

H X Y z Area

(m) (m) (m) (m) (m?) Montaje en techo ,@?ﬂed
O e &6 0 &6 0 © &6 O (2} (3]

Montaje en la pared

2.0 23 3.4 43 2.4 2.4 2.4 4.0 4.5 5.0 7.6 9.48 11.16

2.5 3.0 42 4.8 3.0 3.0 3.0 5.2 5.8 6.4 123 150 16.8 — K H
Montaje en techo

2.0 3.6 43 48 25 25 2.5 - - - 9.0 10.7 12.0

2.5 48 5.2 5.6 3.5 3.5 3.5 - - - 16.8 18.2 19.6 N C—" Z
® Lampara simple ® Lampara doble ® Lampara triple H = Altura de montaje

Calefaccion eléctrica radiante
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Calefaccion eléctrica radiante

2.3- Calefaccion radiante eléctrica para exteriores TECNA SOLAR HEAT

El calefactor de infrarrojos TECNA SOLARHEAT es un eficaz sistema de calefaccion radiante, disefado para aplicaciones en
intemperie. Gracias a su elegante, compacto y discreto disefo, y a sus dos versiones, SOLARHEAT es el equipo ideal para la
climatizacién de terrazas al aire libre o con cerramientos y para instalar en toldos y sombrillas.

Los calefactores eléctricos radiantes generan un calor intenso y agradable, y prolongan la estacion estival. Proporcionan calor
instantaneo, su instalacion es facil y flexible y apenas requieren mantenimiento.

Calientan a las personas y también los objetos, pero no el aire, por lo que resultan muy eficaces. Esto es especialmente efectivo
en exteriores o como calefaccién focalizada.

Gracias a su respuesta inmediata, combinados con regulacion de potencia, temporizadores y detectores de presencia permiten
maximizar el ahorro de energia frente a otros sistemas con mayor inercia térmica o sin encendido eléctrico.

Version LOW GLARE (baja luminosidad)

Igual potencia de calor pero con menor intensidad de luz.

Modelo SOLAR HEAT LOW GLARE
Baja luminosidad, misma potencia de calefaccién

Tarifa de precios TECNA SOLAR HEAT

Prec10
Modelo Codigo Tipo de lampara Potenc1a Tension Intensidad | Dimensiones | Peso
Amp. mm Kg. Umdad

SOLAR HEAT LOW GLARE |6700UHI672 CarbonngI%LD Low | 4500 230v/50Hz 6,5 500x77x169 | 1,9 | 150 €

« Lampara de repuesto solar HEAT LOW GLARE = 85 €
« Se suministra con soporte regulable para montaje en pared o en techo, y con cable de 0,9 m. y enchufe

« Carcasa de aluminio anodizado y aleacion ligera acabada en pintura al polvo. Color gris, RAL 9006
» Marcado CE. Proteccion IPX4

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Dimensiones Altura de Instalacion

— I?I

09m

> h=1,8-25m h=2,3-3,5m

Was

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
L 500 J 169

147

Soporte plegable para sombrillas

El soporte plegable para sombrillas ARM HLW, consta de brazos individuales donde se pueden fijar los
calefactores, y plegar cuando quedan fuera de servicio.

Brazo soporte ARM HLW:
Precio 60 €/Ud.

Para 3 brazos:
Precio/Unidad: 180 €
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2.4- TECNASTRIP

NOVEDADES

La serie APL es el nuevo calefactor infrarrojo universal. Anodizacion duradera de 25 micras con mayor eficiencia de
calentamiento IR y carcasa patentada de baja visibilidad. Montaje en techo mediante kit incluido.

Se ha disenado la gama de elementos radiantes eléctricos TECNASTRIP como gama comercial con IP54.

El calefactor eléctrico radiante AP4 esta disefado con una placa negra para evitar la emision de luz y aumentar la eficiencia
energética del equipo.

Por Gltimo, la serie BIH-T esta formada por potentes calefactores infrarrojos con elementos de calefaccion externos de acero
inoxidable. Los equipos monofasicos llevan reflector decorativo vy rejilla protectora para la resistencia. Efectivo incluso con
viento y frio. Los modelos trifasicos tienen la estructura reforzada con soportes, reflector de una sola pieza de acero inoxidable
y permite la instalacion hasta 20 metros de altura.
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el BIH-AP4 : BIH-T

Dimensiones Precio

Potencia Tension Peso

Modelo Cédigo (kW) V) ) (mm) €/ud

BIH-APL-0,8 03BHL0008 800 220 2,8 1120x40x130 110 €
BIH-APL-1,0 03BHL00001 1000 220 3,4 1365x40x130 130 €
BIH-APL-2,0 03BHLA0002 2000 220 6,7 1365x40x255 235 €
BIH-AP4-1,0-B 03BH400001 1000 220 3,2 1300x40x130 145 €
BIH-T-1,0 03BHT00010 1000 220 2,1 935x45x110 110 €
BIH-T-1,5 03BHT00015 1500 220 3,1 1360x45x110 125 €
BIH-T-2,0 03BHT00020 2000 220 4 1785x45x110 160 €
BIH-T-3,0 03BHT00030 3000 380 4,6 935x60x305 210 €
BIH-T-4,5 03BHT00045 4500 380 6,7 1360x60x305 290 €
BIH-T-6,0 03BHT00060 6000 380 8,8 1785x60x305 350 €

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Calefaccion eléctrica radiante
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Calefaccion eléctrica radiante

2.5- HOT STRIP NOVEDADES

La placa radiante HOT STRIP tiene como principal caracteristicas un efecto econdémico significativo en comparacion con la
calefaccion convencional, donde el calor se consume significativamente para calentar espacio no utilizado Es Gtil en espacios
en los que no es necesaria la calefaccion de todo el volumen de aire: la baja temperatura del aire en la habitacion a una
temperatura comoda en superficie, objetos, paredes... para crear el efecto de ambiente calido en la zona circundante. La baja
convencion reduce la cantidad de polvo y particulas transportadas en el aire.

2.5.A- HOT STRIP ZERO LIGHT

Disenado este modelo en color negro evitando la emision de luz y aumentando la eficiencia del equipo.

Potencia | Altura ideal Longitud de Precio

Modelo Codigo Tension (W) del mostaje Proteccion Cable)(mm) €/Ud
THS15A7R | 03FNOTHS15 M°;‘g jiO/ 1500 2,1 IP65 1050 1048x177x100 | 260 €
THS18ATR | 03FNOTHS18 | MOP® 2307 | 1800 2,3 IP65 1050 | 1225x177x100 | 300 €
THS24A7R | 03FNOTHS24 | MO00 23071 5400 2,5 P65 1050 | 1055x177x100 | 350 €
THS32A7R | 03FNOTHS32 | MO10 2307 1 3200 2,7 P65 1050 | 1915x177x100 | 400 €

Enchufe y mando a distancia incluidos
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

2.5.B- GLASS HOT STRIP

El calefactor eléctrico ha sido disefado para la calefaccion radiante de diseio mediante la emision de luz para aumentar la
sensacion de confort.

o Potencia | Altura ideal .. Longitud de

Modelo Tension W) del mostaje Proteccion cable (mm)
THS15R | 03FGOOCH15 M°g‘g ﬁo’ 1500 2,1 IP65 1050 900x170x80 405 €
THS18R | 03FGOOCH18 M°g‘g ﬁi(’/ 1800 2,3 IP65 1050 900x170x80 425 €

Enchufe y mando a distancia incluidos
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
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2.6- Calefaccion radiante eléctrica para exteriores TECNA ENERGO

La calefaccion radiante eléctrica para exteriores TECNA ENERGO es de onda media, y el calor que radia es mas suave y confortable
tardando mas tiempo en lograr el calentamiento total.

Por las caracteristicas anteriormente mencionadas, TECNA ENERGO esta pensado para terrazas semicubiertas o totalmente
cerradas donde se conseguira un calor poco agresivo y suave que permitira al usuario estar muy comodo y confortable durante
periodos de tiempo largos.

Tarifa de precios TECNA ENERGOSTRIP

Dimensiones

MODELO Ter:/s'ién P:,t:t?g:a en mm. P[Jer::iic(l)afj /
Long.xAnch.xAlt.
EnergoStrip EE10 | 030000EE10 230 V. 1000 (1x1000) 1680x160x50 314 €
EnergoStrip EE16 | 030000EE16 230 V. 1600 (2x800) 1360x290x50 404 €
EnergoStrip EE20 | 030000EE20 230 V. 2000 (2x1000) 1680x290x50 465 €
EnergoStrip EE24* | 030000EE24 | 230 V./400 V. | 2400 (3x800) 1360x430x50 519 €
EnergoStrip EE36* | 030000EE36 | 230 V./400V. | 3600 (3x1200) 1680x430x50 582 €

* Estos modelos pueden conectarse en monofasico, 230 V. 6 trifasicos, 400/415 V.
Proteccion IP 44 A\ , contra salpicaduras de agua. NOTA: Incluyen juegos de soportes de techo

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Tarifa de precios infrarrojos TECNA ENERGOINFRA

Dimensiones

HMOPERD Codieo Ter;z]on Psvt;?;a Long.e;Ar:cmh:xAlt. P[jer:?:ai :
Energolnfra EIR 500 INOX | 0300EIR500 230 V. 500 700x75x40 102 €
— Energolnfra EIR 1000 INOX | 030EIR1000 230 V. 1000 1170x75x40 135 €
Energolnfra EIR 1500 INOX | 030EIR1500 230 V. 1500 1680x75x40 176 €

Los calefactores Energolnfra son monofasicos 230 V., e incluyen juegos de soportes de pared/techo

Proteccion IP 44 A\ , contra salpicaduras de agua.
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

TEeCNA [179
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2.7- Calefaccion radiante eléctrica para exteriores TECNA RIVA

Sistema de onda corta con calentamiento muy rapido pensado para exteriores totalmente abiertos o semiabiertos.

Gama TECNA RIVA 1 con una sola ldmpara Gama TECNA RIVA 2 con dos l[dmparas

Descripcion Descripcion

» Potencia Riva 1: 1500 Watios » Potencia Riva 2: 2000 Watios

» Estructura en acero inoxidable « Estructura en acero inoxidable

o Con cable de alimentacion de 2 m. » 2 Posiciones de calor

o Para uso Interior o exterior (IP 44) e Con cable de alimentacion de 2 m.

+ Con mando a distancia o Para uso Interior o exterior (IP 44)

» Soporte Mural incluido « Con mando a distancia

» Brazo soporte a pared incluido o Soporte Mural incluido
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» Brazo soporte a pared incluido

Soporte mural Brazo de soporte a pared

Tarifa de precios TECNA RIVA

cm cm cm Kg.

Producto 60 8 14 2,5

RIVA 1 5403000008 160 €
Embalado 75 20,5 18,5 4
Producto 50 8 25 3,8

RIVA 2 5403000009 175 €
Embalado 64,5 32 18,5 5,2

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

Calefaccion eléctrica radiante
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2.8- Farola eléctrica TECNA MILAN 2.9- Calienta patios TECNA VERONA

Descripcion Descripcion
» Potencia: 900/1200/2100 Watios o Pedestal y estructura en metal
» Estructura en acero inoxidable « Potencia: 1000 + 1000: 2000 Watios
« 3 Posiciones de calor o Altura ajustable
« Retractable o Cable de alimentacion de 3 m.
» Cortacircuitos Tilt Swift (antivuelcos). « Para uso Interior o exterior (IP 44)
« Reflector de aluminio 60 cm. o Conmutador 2 potencias
o Base anti-caidas. + Conforme a las exigencias RoHS

o Cable de alimentacion de 3 m.
« Para uso Interior o exterior (IP 44)
o Temporizador de 30 a 60 min.
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| |
2.10- Calefactores para colgar TECNA CAPRI 2.11- Calefactores para colgar TECNA NAPOLES

Descripcion Descripcion

¢ Monofasico 220-240V 50Hz
1500W

« Monofasico 220-240V 50Hz
2000W

+ Carcasa de aluminio pintada en + Con lampara de iluminacion LED

Color Negro

» Disefo moderno con carcasa de

o Proteccion contra el agua IP24, aluminio pintada en Color Negro

apropiada para su instalacion
tanto en el interior como en el
exterior.

« Con interruptor de cadena . Con interruptor de cadena y con mando remoto por
infrarrojos.

o Proteccion contra el agua IP24, apropiada para
instalacion tanto en el interior como en el exterior.

« Dos potencias de calefaccion: 600/1500W .
.  Dos potencias de calefaccion: 1000/20000 watios
« Tubo haldgeno doble: limpio, no produce olores, calor ,
instantaneo, muy seguro y eficiente. » Tubo halégeno doble: limpio, no produce olores, calor
. instantaneo, muy seguro y eficiente.
» Con cable electrico de 1,8 m. y cadena de acero o
inoxidable para colgar, con una longitud de 0.5 m. + Con cable eléctrico de 1,8 m. y cadena de acero
inoxidable para colgar, con una longitud de 0.5 m.

Tarifa de precios TECNA MILAN / VERONA

T Longitud Ancho Altura Peso Precio

()

c

, Producto 60 60 210 15 ]
MILAN 5403000006 198 € S
Embalado 63 63 42 17 ©

Producto 210 11,25 ©

VERONA 5403000007 125 € )
Embalado 12,80 5

) Producto 450 450 280 2,6 &
NAPOLES 135€ <
Embalado 520 520 350 4 put

Producto Q

CAPRI 115€ S
Embalado S

©

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA =
(@]
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Calefaccion eléctrica radiante

2.12- TECNA BARI 3 para sombrillas

Descripcion
« Calefaccion eléctrica para sombrillas.
» Potencia 2000W.
o 3 lamparas calefactoras.

« 3 posiciones de calor 650 / 1300 / 2000 Watios TECNA BARY 3
para sombrillas -
e Puede calentar hasta 16 m?2. ——e
- Sistema de seguridad antivuelco : Corta circuitos % 1.7
Tilt Swift
* Modelo plegable.
o Con cable eléctrico de 3 metros. Soporte pedestal

Soporte pedestal para BARI 3 60 €
Didmetro variable:

De 25 a 60 mm.

Tarifa de Precios TECNA BARI 3 para sombrillas

Longitud Ancho Altura Peso Precio
cm cm cm Kg. € / Unidad

Producto 100 8,5 220 4,6
BARI 3 5403000010 138 €
Embalado 330 570 5,5
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
2.13- Cenicero calefactor TECNA 2.14- Mesa calefactora TECNA
Descripcion Descripcion

» Potencia : 230 V - 1500 W. I « Potencia : 220/240 V - 900 W (3x300 W)
« Estructura en acero inoxidable . _—
« 1 posicion de calefacidas.

» Estructura en acero inoxidable.

» 3 posiciones de calefaccion de 300 W.
« Base de 45 cm de diametro.
o Tubo de 14 cm de didmetro.

« Cortacircuitos anti-caida
e Mesa de 60 cm de diametro.

» Detector de presencia por Sensor
fotoeléctrico (45 cm /30 Seg.). Ahorro de
energia

« Cable de alimentacion de 3 m. incluido

o Para uso en el interior o en el exterior.

« Cable de alimentacion de 3 metros.
» Para uso interior o exterior.

Tarifa de precios cenicero calefactor / Mesa Hot Table TECNA

2% Longitud Ancho Altura Peso Precio

; Producto 60 60 110 14
Cenicero 5403000013 220 €
calefactor Embalado 11,4 4,9 20 16
Producto 60 60 75 10,8
Mesa Hot Table | 5403000012 240 €
Embalado 67 63 28,5 12,6

STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
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2.15.- Mandos por Radiofrecuencia

Se componen de un receptor que se instala al lado de los calefactores y un mando a distancia por radiofrecuencia que puede
ser manejado desde el mostrador para encender, apagar o regular la potencia.Segun los tamafnos pueden manejar potencias de
2 a 6,5 Kw y los mandos pueden manejar hasta 6 grupos de calefactores 6 zonas.

Modelo

RCL
6000 W

HET ECO-2
2000 W

HET PRO-4
4000 W

2

HET PRO-6,5
6500 W

TXP

EVO

TXS

Receptor con dos salidas de 3000 W. Cada una
Temporizador hasta 9 h.
Solo ON/OFF. No regula potencia

Receptor - Variador de potencia hasta 2 kW
Funcion soft START que protege las lamparas en el arranque
Permite ON/OFF y regulacion de potencias en 4 etapas

Receptor - Variador de frecuencia de manera proporcional del
0-1009%

Funcion soft START

Con entradas para control por sonda de temperatura, y
detector de movimiento

Mando a distancia por radiofrecuencia con 4 canales.
Permite controlar varias unidades

Mando a distancia por radiofrecuencia
Permite controlar hasta 6 grupos de receptores con 7 canales
por grupo. Ideal para locales con muchas zonas de calefaccion

Detector de presencia por radiofrecuencia

Con temporizador hasta 5 minutos

Distancia maxima 12 m.

Permite conectar la calefaccion al detector de movimiento en la zona

Potencia Precio
Max. W €/ Unidad
2 x 3000 w
4 x 1500 w 135 €
(en dos grupos de 2)
1 x 2000 155 €
1 x 4000 W
2 x 2000 W
2 x 1500 W 400 €
(en grupos de 2)
Varias combinaciones
3 x2000 W 460 €
4 x 1500
40 €
75 €
120 €

NOTA: EL receptor RCL debe ir con el emisor TXP y los receptores HET con el emisor EVO.
STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA
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Calefaccion eléctrica radiante
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Evaporativos portatiles

3- Climatizacién para exteriores
3.1. Evaporativos portatiles COOLVENT serie MOVILCOOL

La amplia gama de acondicionadores Evaporativos portatiles TECNA COOLVENT estan pensados para climatizar locales desde 30
hasta 150 m=. Talleres, carpas, terrazas, cocinas, restaurantes, pastelerias, floristerias, cafeterias y cualquier tipo de negocio.

NOVEDADES

Los acondicionadores evaporativos portatiles profesionales son una alternativa de muy bajo consumo y muy saludable que
funcionan con puertas y ventanas abiertas proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Ventajas:

« Importante ahorro energético.

« Nula instalacion - unidades PORTATILES

» Bajo costo de mantenimiento

» Mejora la calidad del aire interior.
« Utiliza elementos reciclables: agua, madera, carton

 No utiliza CFC's
 Reduce las emisiones de CO,

Reduccién de temperatura utilizando
acondicionadores evaporativos COOLVENT

Temperatura
ambiente
°C
30 19.0
35 22,5
40 26.0
45 30.0

21.0
25.0
29.0
32.5

23.0
27.5
31.5
25.5

PORCENTAJE DE HUMEDAD RELATIVA

24.5
29.5
33.5
38.0

 rorcoe ot o ke |

26.0
31.0
35.5
40.0

La temperatura indicada es del aire de salida con los filtros saturados al 90%

Tarifa de precios evaporativos portatiles serie MOVILCOOL TECNA #CoolVent

Caudal (m/h)

Diametro Ventilador (mm)

Panel de Control

Motor 220-240V/50

CHi
R
MOVILCOOL
KT-24
23.500
900

Panel LCD,
y mando a
distancia

Monofasico, con 3

MoviLCOOL
KT-18

18.000
760

Panel LCD,
y mando a
distancia

Monofasico, con 3

MOVILCOOL
KT-12

12.000
600

Panel LCD,
y mando a
distancia

Monofasico, con 3

MoViLCOOL
KT-9

9.000
545

Panel LCD,
y mando a
distancia

Monofasico, con 3

MOVILCOOL
KT-6

6.000
520

Panel LCD,
y mando a
distancia

Monofasico, con 3

MOVILCOOL
KT-5

5.000
160

Interruptores

Monofasico, con 3

MOVILCOOL
KT-4

4.000

Monofasico, con 3

velocidades velocidades velocidades velocidades velocidades velocidades velocidades
Potencia motor (W) 1100 700 440 370 290 250 105
Nivel Sonoro (dbA) 58-64-68 58-64-68 55-60-65 53-58-63 52-56-62 54-57-60
Velocidades Ventilador 3 Velocidades | 3 Velocidades | 3 Velocidades | 3 Velocidades | 3 Velocidades | 3 Velocidades | 3 Velocidades
Area Climatizada (m2) 150-280 150-200 70-100 50-100 30-50 30-40 20-25
Capacidad del Depésito de Agua (l.) 96 60 70 55 60 45 33
Consumo de Agua (I/h) 12-16 10-15 8-10 6-8 4-6 3-4 2-3
Peso Kgs. Bruto/neto 80/70 75/62 51/44 43/38 36/32 19/17 12
Dimensiones (L*D*H), mm. 1.120x720%1.650]1.120x720x1.500] 925x580x1.440 | 870x480x1.380 | 860x500x1.400 [ 680x425x1.050 | 500x365x975
PRECIO P.V.P. (IVA no incluido) 1.600 € 1.420 € 998 € 750 € 630 € 350 € 216 €

STOCK ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS
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1ores

3.2 Evaporativos portatiles gama profesional COOLVENT NOVEDADES

Los evaporativos portatiles TECNA COOLVENT son una maghnifica alternativa ecoldgica y saludable al aire acondicionado por
refrigeracion.

ter

Instalados en ambientes domésticos y con puertas y ventanas abiertas consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco,
limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

o 7

1ZzacCion para ex

Tarifa de precios evaporativos profesionales portatiles TECNA #foolVent

Evaporativos portatiles ‘ Evaporativos de pared

1

it | _
FoA = | N

Calefaccion y climat

Modelo XZ10-18Y-1 XZ13-080 XZ13-045-1 FAB10-EQ3 FCB08-EQ FABO7-EQ3
Caudal (m/h) 18.000 8.000 4.500 10.000 8.000 7.000
Velocidad Velocidad regulable 3 Velocidades 3 Velocidades 3 Velocidades 3 Velocidades 3 Velocidades
Potencia (kw) 1,1 0,38 0,22 0,55 0,55 0,28
Dimensiones (mm) 1100x1100x1350 850x465x1400 620x400x920 1005x610x1000 840x480x1000 840x520x1000
Peso neto (kg) 87 32 19 39 46 35
Voltaje (V/Hz) 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Capacidad depésito (l.) 40 57 41 30 40 30
Area Climatizada (m?) 150-200 40-80 20-30 50-70 20-50 25-50
Control: PantEllS tactil A Control Control Control Control Control
aailil i utomatico manual Automatico y remoto | Automatico y remoto [ Automatico y remoto
Tipo de ventilador Axial Axial Axial Axial Centrifugo Axial
Nivel sonoro(dB): <68 <62 <65 <65 <72 <62

STOCK ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS
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3.3- Ventilador micronebulizadores TECNA FRESHVENT PLUS

NOVEDADES

Caracteristicas generales:

* Mayor potencia

o Mejor nebulizacion

« Mayor alcance

» Calidad reforzada y mejorada

o Ideal para su uso en terrazas

o Opciones: Totalmente portatil 6 Mural.

» Efecto limpieza de aire

 Facil instalacion y bajo mantenimiento

(7]
(]
| .
.O
-
(]
hd
X
(]
©
| .
(o}
o
c
©
(@)
(o]
_N
)
((°]
E
o
>
cC
0
()
(@)
o
Q2
(o]
(@)

» Tecnologia de hidrocentrifugacion ™
e Agua micronizada . 4
s ¥ w
* Agua de red potable utilizada en deposito  rprcuvENT PLUS  FRESHVENT PLUS FRESHVENT PLUS MURAL FRESHVENT TURBO
Gran capacidad: 57 @ 500 mm @ 650 mm Cubre 95 m?
litros Cubre hasta 30 m? Cubre de 40 a 80 m?
@ 650 mm Para terrazas,

Cubre de 40 a 80 m? invernaderos, fabricas

Tarifa de precios micronebulizadores TECNA FRESHVENT
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Modelo MFS-26E MFW-26L MFS-20L el
Codigo 3817MFS26E 3817MFW26L 3817MFS20L 38170TURBO
Caudal (m’/h) (1/2/3 etapas) 143/174/220 143/174/220 65/78/96 2450
Diametro Ventilador (mm) 650 mm (26") 650 mm (26") 500 mm (20")
Mando a distancia No Si Si No
Color Negro Gris plata Gris plata Blanco y negro
Voltaje 220 220 220 220
Potencia (W) (1/2/3 etapas) 210/220/240 210/220/240 150/160/180 330
Nivel Sonoro (dbA) (1/2/3 etapas) 55/60/68 55/60/68 50/53/58 <67
Velocidades (rpm) (1/2/3 etapas) | 1100/1250/1400 1100/1250/1400 1000/1200/1400
o Area Climatizada (m?) 40-80 40-80 30 95
% Capacidad del Depésito de Agua (l.) 57 7 15 94
% Duracién depésito 8-11 h. Uso continuo 4-8 h. 6-8 h.
Tl Peso Kes. 34 28 30 56
-?U Altura (mm) 1850 1435 1680 2000
= PRECIO P.V.P. (IVA no incluido) 480 € 560 € 498 € 1.590 €
§ STOCK ENTREGA INMEDIATA EN TODOS LOS MODELOS A PARTIR DE ABRIL 2018






