®

S

| TECNA

PRECIOS
ACTUALIZADOS

Lzozs

CLIMATIZACION RESIDENCIAL SOLIUS
TARIFA CATALOGO ESPECIAL 2026



§50|IUS

limati | TECNA

CLIMATIZACION RESIDENCIAL SOLIUS
TARIFA CATALOGO ESPECIAL 2026



SOLUCIONES

Residenciales




Calefaccion
Ventilacion
Refrigeracion
Agua caliente
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Climatizacion
inteligente

En TECNA ampliamos nuestra gama de producto
para entornos residenciales a través de SOLIUS. Una
marca de soluciones integrales de climatizacion con un
éxito probado y una marcada orientacion a la eficiencia
energética y la conectividad.

SOLIUS, con mas de 25 afos de experiencia y miles de
equipos instalados en paises vecinos, destaca por su
apuesta por sistemas inteligentes que contribuyen a
mejorar el bienestar de las personas de forma sostenible,
gracias a una gestion adecuada de la energia.
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Soluciones
integrales

En SOLIUS ofrecemos toda la gama de equipamientos
necesaria para la completa climatizacion de cualquier
vivienda, desde un enfoque basado en la sostenibilidad y
la eficiencia energética.

Por ello, apostamos por la innovacién y la calidad en
cada detalle, trascendiendo la simple funcionalidad para
convertirnos en elementos esenciales del bienestar de las
personasy la creacion de soluciones duraderas.
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pamMientos
'ta
encla

Equipo humano
especializado

Nos guia el compromiso con nuestros clientes, quienes
hanidodepositado su confianza en la marcay las personas
que le dan vida.

Nuestro equipo de técnicos altamente especializados
ofrece un apoyo integral a nuestros instaladores,
ofreciéndoles su ayuda antes, durante y después de cada
instalacion.

Elreto esel de convertir espacios habitables en verdaderos
hogares para el usuariofinal. Gracias a esta vision, llevamos
25 afnos hemos contribuyendo a la transformacion de
la gestion energética, ofreciendo ahorros significativos
y mejorando el confort de miles de propietarios
satisfechos.
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Pilares

Basamos nuestras operaciones en la innovacién y la
conectividad entre las diversas partes de la instalacion
para conseguir resultados 6ptimos.

Nuestros equipamientos destacan por su alta eficiencia
energética, fruto de nuestro compromiso con el medio
ambiente vy el bienestar de las personas.

Volcamos todos nuestros esfuerzos en dotar a nuestros
clientes de una atencién Unica y personalizada, y el de
nuestra cadena logistica en proporcionar todos nuestros
productos de forma agil y atendiendo a cada detalle.
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Disponemos de tres Showrooms Vivos en Espaia
(Alcobendas — Madrid, Valladolid y Palma de Mallorca)
en los que mostrar nuestras soluciones Mmas avanzadas.
Se trata de espacios en los que compartir experiencias,
aprender y ver nuestros sistemas conectados entre siy a

pleno rendimiento.
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Bombas de calor para ACS
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Bombas de calor
para ACS

La aerotermia es la energia térmica existente en el aire.
Estaenergiase utiliza a través de sistermas aerotérmicos,
que captan la energia del aire exterior. Puede utilizarse
para calentar o enfriar el aire ambiente del interior de
edificios, a través de elementos disipadores, y para
producir agua caliente.

Con la ayuda del compresor, la bomba de calor
suministra la energia necesaria para la climatizacion
de viviendas a través de sistemas radiantes y/o fancoils,
ademas de asegurar la produccion de agua caliente
sanitaria.

Bombas de calor para ACS: Cama residencial

Beneficios
» Bajos costes operativos
- Mayor independencia y eficiencia energética

« Sistema versatil y de bajo mantenimiento que
permite la integracion de otros elementos de
calentamiento de agua y climatizacion

Bomba solar ACS
Agua caliente sanitaria

Bomba de calor aerotérmica

Agua caliente sanitaria/
calefaccion/refrigeracion central

MBTclmate TeCNA | 13



Bombas de calor para ACS:

1. Bombas de calor para ACS

SOLIUS ECOTANK MURAL

Incluye
resistencia

eléctrica

Osolius

La bomba de calor sanitaria SOLIUS ECOTANK MURAL Inox aprovecha el efecto termodindmico para calentar

el agua de forma eficiente, econdmica y respetuosa con el medio ambiente.

Caracteristicas

« Funcionamiento muy econdmico con la

energia natural del aire ambiente

. Instalacion sencilla, ideal para la
rehabilitacion de viviendas

« Control con pantalla tactil y
programacion horaria

« Funcion antilegionela
« Acumulador en acero inox 316

. Maxima seguridad, sin contaminacion
del agua de consumo

. Instalacion mural

SOLIUS ECOTANK MURAL

Modelo

Precio

Potencia de calefaccién bomba de calor (W)
Potencia consumida (W)

Potencia de resistencia eléctrica (W)

Corriente méxima (A)

Alimentacion eléctrica (V)

Didmetro del conducto de aire (mm)

Longitud maxima del conducto (m)

Gas refrigerante R134A (g)

Temperatura de funcionamiento (aire ambiente) (°C)
Temperatura sanitaria maxima (con apoyo eléctrico) (°C)
Conexiones hidraulicas

Presion méxima de acumulador (bar)

Material del acumulador

Espesor de aislamiento de alta densidad (mm)
Altura total de la bomba de calor (mm)

Altura del acumulador (mm)

Didmetro de la bomba de calor (mm)

Peso en vacio
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100 L

SWX100
1.321 €
1020
290
1600

1,26 + 6,8 (resistencia)

230 /50 Hz
177
8
580
-5a43
60° (70°)
34”

10
inox 316
45
1180
820
515
51
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ERP **

Perfil de carga declarado M
Eficiencia energética calentamiento agua sanitaria (nwh) (%) 1153
Coeficiente de rendimiento COPgia 2,75
Consumo diario de energia (Qelec) (KWh) 2,13
Consumo anual de electricidad para produccién de ACS (AEC) (kWh) 445
Nivel de potencia acustica (Lwa) (dB) 38
Pérdidas permanentes de energia (S) (W) 57
Volumen util del depésito (V) (1) 97
Volumen mdaximo de agua extraida, mezclada a 40 °C (Vo) (1) 107
Tiempo de reposicion (th) (h) 4h24
**Valores de ensayo en las condiciones mas favorables.
PRODUCTO EN STOCK.
Dimensiones (mm)
20— 2177
M)
‘ [ (=2
° 226
2 BB
/
@ 410 Drenaje B g
Entrada de o
o
agua fria M
_— Elei=T3)
o
N
Salida de ‘
agua caliente
515

Drenaje de condensacion

Anodo de magnesio

Dimensiones de instalacion (mm)

min. 450
min. 450 min. 450
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. Visor con pantalla tactil

Control tactil con programacion horaria.

Bombas de calor para ACS: Gama residencial

- COP,,,, 7/6° | 2,64

DHW
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SOLIUS ECOTANK SILVER

Incluye 1 -
ressienci §5°|'us

La bomlba de calor sanitaria SOLIUS ECOTANK SILVER Inox aprovecha el efecto termodinamico para calentar
el agua de forma eficiente, econédmica y respetuosa con el medio ambiente. El serpentin de intercambio de
calor (condensador) en la cara exterior del cuerpo del acumulador impide por completo la fuga de gas al agua
de consumo.

Caracteristicas

« Funcionamiento muy econémico con la
energia natural del aire

Bombas de calor para ACS: Cama residencial

« Instalacion sencilla, ideal para la
rehabilitacion de viviendas

« Diseno estilizado

« Altamente silencioso

« Pantalla tactil con control horario

« Funcioén antilegionela

« Acumulador en acero inox 316

- Maxima seguridad, sin contaminacion del
agua de consumo

SOLIUS ECOTANK SILVER 200 L 300 L 500 L
Modelo sin serpentin SWX200 SWX300 -
Precio 2.052 € 2.325€ =
Modelo con serpentin SWX200S SWX300S SWX500S
Precio 2.237 € 2.450 € 4.219 €
Potencia de calefaccién bomba de calor (W) 1800 1800 3800
Potencia consumida (W) 700 700 1420
Potencia de resistencia eléctrica (W) 1600 1600 1500
Corriente méaxima (A) 3,2+6,8 (resistencia)  3,2+6,8 (resistencia)  6,2+6,5 (resistencia)
Alimentacion eléctrica (V) 230 230 230
Didmetro del conducto de aire (mm) @177 @177 @177
Gas refrigerante r134a (g) 800 800 1450
Temperatura de funcionamiento (aire ambiente) (°C) -7a43 -7a43 -5a43
Temperatura sanitaria méxima (con apoyo eléctrico) (°C) 60 (70) 60 (70) 60 (70)
Conexiones hidraulicas/serpentin solar %" %" %"
Zona serpentin solar (m?) 1 1 1
Presién maxima acumulador (bar) 10 10 10
Material del acumulador Inox 316L con énodo de magnesio
Espesor de aislamiento de alta densidad (mm) 55 55 55
Altura total de la bomba de calor (mm) 1750 1845 2248
Altura del acumulador (mm) 1300 1420 1785
Didmetro de la bomba de calor (mm) @ 560 @ 640 @700
Peso en vacio (kg) 90 97 122
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ERP **

Perfil de carga declarado

Eficiencia energética calef. Agua sanitaria (nwh) (%)

Coeficiente de rendimiento copdia**

Consumo diario de energia (qelec) (KWh)

Consumo anual de electricidad para produccion de ACS (Aec) (kWh)

Nivel de potencia acustica (lwa) (dB)

Pérdidas permanentes de energia (s) (W)

Pérdida permanente de energia especifica (psbsol) (W/K)
Pérdida estatica de energia (kWh/24 h)
Volumen util del depdsito (v) (1)

Volumen maximo de agua extraida, mezclada a 40 °C (vao) (1)

Tiempo de reposicion (th) (h)

**Valores de ensayo para diferentes condiciones. Condiciones favorables.

PRODUCTO EN STOCK.

Dimensiones (mm)

Serpentin de
intercambio

(condensador)

Serpentin
solar

—

1750/1845/2248

660/760/958 ——|

R e

TAnodo
magnesio .+

_ Salida de agua
/' caliente

Sensor de
temperatura

_Resistencia
eléctrica

_~—Drenaje

Salida de

118,6
2,8
4,130
863
58
61
1,36
1,45
176
240
6h13

condensacion

Termostato de
rearme manual

Resistencia

eléctrica

Retorno solar

Entrada de

agua fria

Drenaje

Dimensiones de instalacion (mm)

MBTclimate

Tuberia

AL XXL
128,2 1431
31 34
6,145 7,077
1307 1506
59 60
78 78
1,62 173
1,73 187
273 500
378 567
8h41 7h05
+——560/640/700—*> |
—
‘ _Salida de agua
~ caliente
o
®
: ‘
15
= S R e 58
G —a-o—t 3 1
) “—Funda P R
’ © Bn 0
“—Impulsién solar g a o
g2
K 8
' -
o2 Z/675 ¥+
TecNA | 1
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Visor con pantalla tactil

Pantalla tactil con control horario.

Bombas de calor para ACS: Gama residencial

| COP,,, 7/6°

DHW

2,75

2,69 |

Accesorios recomendados

Anodo de magnesio 3/4”
para Ecotank
Codigo: SWX.30

Precio: 57 €

20 | TECNA
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Bombas de calor para ACS: Cama residencial

SOLIUS ECOTANK VITROPRO

Acumulador

vitrificado

HO®

Osolius

La bomba de calor sanitaria con acumulador en acero vitrificado SOLIUS ECOTANK VITROPRO aprovecha el
efecto termodinamico para calentar el agua de forma eficiente, econémicay respetuosa con el medio ambiente
gracias al uso del refrigerante natural R290, con un potencial de destruccion de la capa de ozono nulo.

SOLIUS ECOTANK VITROPRO

Modelo

Precio

Potencia de calefaccién bomba de calor (W)
Potencia consumida (W)

Potencia de resistencia eléctrica (W)

Corriente méxima (A)

Alimentacion eléctrica (V)

Didmetro del conducto de aire (mm)

Gas refrigerante R290 (g)

Temperatura de funcionamiento (aire ambiente) (°C)
Temperatura sanitaria maxima (con apoyo eléctrico) (°C)
Conexiones hidraulicas/serpentin solar

Presion méxima acumulador (bar)

Material del acumulador

Espesor de aislamiento de alta densidad (mm)
Altura total de la bomba de calor (mm)

Didmetro de la bomba de calor (mm)

Peso en vacio (kg)

22 | TEeCNA

Caracteristicas

« Funcionamiento muy econémico con la
energia natural del aire

« |Instalacion sencilla, ideal para la
rehabilitacion de viviendas

« Altamente silencioso

« Disefo estilizado

« Funcioén antilegionela

« Acumulador en acero vitrificado reforzado

- Maxima seguridad, sin contaminacion del
agua de consumo

« Posibilidad de conexion Wi-fi para control
mediante aplicacion movil

100 L 200 L 300 L
SWA100 SWA200 SWA300
1.321 € 1.948 € 2.200 €

1100 1600 1600

500 700 700

1600 1600 1600
2,18+6,8 (resistencia) 3,05+6,8 (resistencia) 3,05+6,8 (resistencia)

230 230 230

@160 @160 @160

150 150 150

-7a43 -7a43 -7 a43

65 (75) 65 (75) 65 (75)
78 3" 78
10 10 10
Acero vitrificado reforzado “Enamel”
55 55 55
1230 1725 1970
@510 7 563 7 648
59 86 117
MBTclimate



ERP (EN16147)*

Perfil de carga declarado

Clase de eficiencia calef. aguas sanitarias

Eficiencia energética calef. agua sanitaria (nwh) (%)
Coeficiente de rendimiento COPgia*

Consumo diario de energia (qelec) (KWh)

Consumo anual de electricidad para produccion de ACS (Aec) (kWh)
Nivel de potencia acustica (Iwa) (dB)

Pérdidas permanentes de energia (s) (W)
Volumen util del deposito (v) (1)

Volumen méximo de agua extraida, mezclada a 40 °C (vao) (I)
Tiempo de reposicion (th) (h)

PRODUCTO EN STOCK.

Dimensiones 100L (mm)

A B
Salida de agua
caliente 34" Erjtrzaga deagua
< c fria ¥
Anodo magnesio
Salida de drenaje 34"
E F
1
L
D G 3)
M
K
H
N
o
A B [+ D E F G H
100 L 100 100 100 795 @160 25 @510 230
200L @563 @160 25 435 @560 1725 1215 1445
300 L @648 @160 25 435 @641 1970 1465 1695

1148
273
214
447

56
45
100
103
4h36

Dimensiones 200/300L (mm)

1225
2,95
3,95
836

56
60
200
242
7h06

1 J K L
1230 808 345 359
1220 859 130 155

1470 995 130 155

Dimensiones de instalacion (mm)

B

——— Tt
min. 600 — U
R é min. 450
? .
e i1
1 4 s
i 2
0 Y {
. 7 D
. 1
@ é y
“ “
é \ min. 400 (-
MBTCclimate

Salida de condensacion

Vélvula seguridad PT

Salida de drenaje

XL

1238
3,02
6,31
1353
56
63
300
369
11h34

Bombas de calor para ACS: Gama residencial

i
]

3 o
o T N
O 9
Canndd s W
M N o P Q R
225 270 45°
E9S) 605 940 1075 277 45
395 690 1090 1270 340 45

Salida de agua caliente %"

Anodo magnesio

Anodo magnesio

Entrada de agua fria %"
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Visor con pantalla tactil

Control tactil con programacion horaria.

(Y ECBB®C

Bombas de calor para ACS:

24 | TECNA

Equipamiento botén ON/OFF
Resistencia eléctrica botén ON/OFF
Boton de configuracion

Reloj / Timer

Botdn de ajuste «arriba»

Boton de ajuste «abajo»

Conexion Wi-Fi para control
con aplicacion

Aplicacion "Smart Life - Smart Living" disponible en
Google Play (Android) y App Store (10S)

5
O Aplicacion Smart Life - Smart Living

# Consiguelo en el
@& App Store ® Google Play

MBTclimate
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Acumuladores

1. Interacumuladores
2. Acumuladores combinados

3. Acumuladores de inercia

TeCNA | 25
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Acumuladores: Gama residencial

Acumuladores
de energia

El  aprovechamiento eficiente de las energias
renovables presupone el almacenamiento de la
energia que no se utiliza al instante. En el caso de
los sistemas solares térmicos y de las bombas de
calor, el proceso se realizara utilizando acumuladores
sanitarios, combinados e inerciales, de acuerdo con la
funcion deseada y con el sistema utilizado.

Los acumuladores sanitarios almacenan agua
caliente para uso sanitario. Se recomiendan para la
interconexion con sistemas solares térmicos. También
se pueden conectar con sistemas eléctricos.

Los acumuladores combinados son ideales para
utilizarlos con lasbbombas de calor, ya que proporcionan
un efecto de inercia que es muy ventajoso para su
mejor funcionamiento. Por otra parte, integran una
tecnologia antilegionela que contribuye a un agua de
consumo humano mas limpia e higiénica.

Beneficios
« Bajos costes operativos
« Mayor independencia y eficiencia energética

» Sistema versatil y de bajo mantenimiento. que
permite la integracién con otros sistemas de
calentamiento de agua y climatizacion

Estos acumuladores multienergéticos permiten la simple interconexion de diversas fuentes de calor
convencionales (gas, gasdleo o resistencia eléctrica) y alternativas (solares y bombas de calor aerotérmicas).
Los acumuladores inerciales almacenan temporalmente el exceso de energia producido por los sistemas de
calefaccion, como las bombas de calor, para devolverlo después segun sea necesario al mismo sistema.

26 | TECNA
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Interacumulador

Almacenan agua caliente, para uso sanitario. Se
recomiendan para la interconexién con sistemas
solares térmicos. También se pueden conectar con
sistemas eléctricos.

Inercia

Almacenan temporalmente el exceso de energia
producido por los sistemas de calefaccion,
como las bombas de calor, que se devuelven
posteriormente, segun sea necesario al mismo
sistema.

MBTclimate

Combinados

Ideales para utilizarlos con bomlbas de calor, ya
que proporcionan un efecto de inercia que es
muy ventajoso para su mejor funcionamiento.
Por otra parte, integran una tecnologia
antilegionela que contribuye a un agua de
consumo humano mas limpia e higiénica.

TeCNA | 27
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Acumuladores:

1. Interacumuladores

SOLIUS HIDROMANTEL

.
T ) (e Osolius

Acumuladorvitrificado SOLIUS HIDROMANTEL paraagua calientesanitariadealtaresistenciaalacorrosion con
proteccion catédica con anodo de magnesio de gran tamafo. Depdsito con serpentin no sobredimensionado.
Adecuado para energia solar.

Caracteristicas

« Acumulador vitrificado para agua caliente
sanitaria

« Dimensiones compactas para colocacion en
lugares con altura libre limitada

« La boca de inspeccion simplifica la limpieza y
el mantenimiento del acumulador

» Posibilidad de soporte eléctrico con toma
especifica a media altura

« Pérdida minima de calor por aislamiento de
gran eficacia (sin CFC)

« Toma de recirculacion a media altura en
todos los modelos

Acumulador interior Dimensiones (mm)

T
-5 1

» 2

1 3] -7 v @

@180
DN120

Descarga (taponado)
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Tamafo

Datos
técnicos

Altura de
las tomas

ERP

SOLIUS HIDROMANTEL

Modelo

Precio

Didmetro con aislamiento (mm)
Espesor del aislamiento (mm)

Altura (mm)

Zona serpentin superior (m?)

Zona serpentin inferior (m?)

Presién max. acumulador (bar)
Temperatura max. acumulador (°C)
Presién maxima serpentin (bar)
Temperatura max. serpentin (°C)
Conductibilidad térmica del aislamiento A (W/m.K)
Densidad de aislamiento (kg/m?)
Anodo (mm)

Anodo de magnesio/toma libre (mm)
Toma para termémetro (mm)
Resistencia eléctrica (mm)

Boca de inspeccion (mm)

Salida de agua caliente sanitaria (mm)
Funda @ 20 mm (mm)

Recirculacién sanitaria (mm)

Ida solar (mm)

Funda @ 20 mm (mm)

Retorno solar (mm)

Entrada agua fria sanitaria (mm)
Clase de eficiencia energética
Pérdidas permanentes de energia (S) (W)

Pérdida permanente de energia especifica (psbsol) (W/K)

Pérdida estdtica de energia (kWh/24 h)
Volumen Util total del depdsito (V) (1)

PRODUCTO EN STOCK.

MBTclimate

200 L SS

SLM200S
1.363 €
600
50
1328
1.0
6
95
10
110
0,025
46
@ 32x450
1308
1070
756
28
1177
931
763
703
378
253
132

63
1,40
1,51
223

300 LSS

SLM300S
1.565 €
650
50
1532
1,4
6
95
10
110
0,025
46
@ 40x550
1512
1268
848
358
1398
1062
848
798
932
278
138

70
1,56
1,68
320

500 L SS

SLM500S
1.977 €
750
50
1777
18
6
95
10
110
0,025
46
@ 40x550
1757
1490
973
376
1633
1259
973
848
423
303
143
94
2,09
2,26
518
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Acumuladores:

2. Acumuladores combinados

SOLIUS HYGENIO 330/490 L

N (e Osolius

carbono

Acumulador en acero al carbono, combinado SOLIUS HYGENIO 330/490 para una gran produccién higiénica
de agua caliente sanitaria en conjunto con la acumulacion inercial para el sistema de calefaccion. Indicado
especialmente para su uso en combinacién con sistemas solares.

Caracteristicas
« Acumulador combinado
« Serpentin sanitario en acero Inox 316 L

« Disefio compacto: varias fuentes de calor y
varios usos

« Estratificacion garantizada por el disefio
estilizado del deposito

« Alta produccion higiénica de agua caliente
sanitaria

« Tecnologia antilegionela

Esquema de conexiones Dimensiones (mm)

Impulsién de . —12 1"

< caldera (alta
temperatura) " —®
14" 22—l "

Impulsién de fﬁir/}u
bomba de calor @8
(Media/baja Impulsion de
temp) calefaccion

V1 Alta temperatura H 5"
> Y@ | S / 9 114
f*fr/?”
N —— sl ¢ o@ 10

calefaccion it 4T @
Baja temperatura

I Retorno @ 7"
Bomba de
v1 calor 1v5" B A1 1
K D 1

| Retorno

caldera
L — Ty,

Retorno
calefaccion
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Datos técnicos

Tamafio D
H
Altura de las 2
tomas 8
5 10
°
7N
6
4

12

Prestaciones caldera

OFF
65°C

Toaldera
70°C

Toaldera

60 °C

Toaldera
50°C

ERP

PRODUCTO EN STOCK.

MBTclimate

SOLIUS HYGENIO

Modelo

Precio

Presion méx. acumulador (bar)

Presidon méx. serpentin solar (bar)

Presion max. serpentin sanitaria (bar)

Temperatura max. acumulador (°C)

Conductibilidad térmica del aislamiento A (W/m.K)
Densidad de aislamiento (kg/m?)

Peso serpentin doble (kg)

Didmetro con aislamiento (mm)

Espesor del aislamiento PU (mm)

Altura (mm)

Superficie serpentin inferior (m?)

Superficie serpentin sanitaria (m?)

Volumen de agua sanitaria (litros)

Circuito de calefaccion (mm)

Circuito de calefaccion (mm)

Circuito de calefaccion (mm)

Resistencia eléctrica (mm)

Circuito de calefaccion (mm)

Retorno circuito solar (mm)

Impusion del circuito solar (mm)

Salida de agua caliente sanitaria (mm)

Entrada agua fria sanitaria (mm)

Conexidn para circuito de purga/calefaccion (mm)
Caudal sanitario (Tes=15 °C; Taes =40 °C; AT=25 °C) (I/min)
Tiempo de consumo (Tinicial acumulador=60 °C) (min)
Volumen de agua sanitaria a 40 °C (1)

Caudal sanitario (Tres=15 °C; Taes =45 °C; AT=30 °C) (I/min)
Potencia de la caldera (kW)

Caudal primario de la caldera (m?3/h)

Caudal sanitario (Tes=15 °C; Taes =45 °C; AT=30 °C) (I/min)
Potencia de la caldera (kW)

Caudal primario de la caldera (m?3/h)

Caudal sanitario (Tres=15 °C; Taes =45 °C; AT=30 °C) (I/min)
Potencia de la caldera (kW)

Caudal primario de la caldera (m?3/h)

Clase de eficiencia energética

Pérdidas permanentes de energia (S) (W)

Pérdida permanente de energia especifica (psbsol) (W/K)
Pérdida estdtica de energia (kWh/24 h)

Volumen util total del depdsito (V) (1)

Volumen para la fuente de calor auxiliar (Vbu) (1)

330 L

GK0502
1.894 €
3
10
10
95
0,025
46
105
600
50
1825
12
45
18
1600
1240
760
760
210
210
660
1679
884
1824
14
14,6
206
32
66
21
24
50
22
12
26
24

78
1,88
187
332
196

490 L

GK0504
2.187 €
3
10
10
95
0,025
46
138
700
50
1860
18
4,5
18
1617
1240
817
817
217
217
727
1701
906
1856
15
23
342
34
72
19
24
50
2,0
13
27
2,0

93
2,07
2,32
490
274
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Acumuladores: Cama residencial

SOLIUS COMBIGENIO 390/570

2N (o Osolius

carbono

Acumulador en acero al carbono, compacto, combinado SOLIUS COMBIGENIO 290/570 con tecnologia
antilegionela para una gran produccion higiénica de agua caliente sanitaria.

Caracteristicas

« Acumulador combinado compacto

« Espacio minimo ocupado: Varias fuentes de
calor y varios usos

« Funcion de inercia térmica y separacion
hidraulica

« Produccion higiénica de agua caliente
sanitaria

« Serpentin solar para calentamiento de agua
sanitaria

« Serpentin sanitario robusto en acero Inox 316 L

» Alta estratificacion térmica con diseno fino

Esguema de conexiones Dimensiones (mm)
390 L 570 L
P .
F-2 we 1" ‘ 32
Salid
ACS. <
Impulsion d B e L e
mpulsién de
bor’?nba de
o V1 ¥ & = D’j)v:j:‘ H N ;ﬂéip
IE E. 1" ihdie 3 -1
"8 1n
Retornﬂ Entrada 3/‘1'” : e R
P R i
—ge al " 16— o A ;/; .
Impulsiéon [ I3—12 11" )
| de solar—’ 3,0 15— —@ Q% [F-14 1y, e n-1v%
Impulsién d ) i Ul ~
I € —= Sedaraaan = TR =
| ventiloconvectores
I o | b | &
O © F—P
I [+)) I —4—
L —— h— Retorno
suelo radiante/

ventiloconvectores

LN
2250925

[
2250 8
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Datos

técnicos

Tamafio D
H
H,

Altura de L

las tomas 2
3
4
5
6
7
8
9
10

n 12
13 14 15

16

Prestaciones Caldera
OFF
65RE®

Tcaldera
70°C

Tecaldera

60 °C

Tcaldera
50°C

ERP

PRODUCTO EN STOCK.

MBTclimate

SOLIUS COMBIGENIO

Modelo

Precio

Presion méax. acumulador (bar)
Presién méax. serpentin solar (bar)
Presidn max. serpentin sanitario (bar)
Temperatura max. acumulador (°C)
Conductibilidad térmica del aislamiento A (W/m.K)
Densidad de aislamiento (kg/m?)

Peso serpentin doble (kg)

Didmetro con aislamiento (mm)
Espesor del aislamiento PU (mm)
Altura (mm)

Altura minima instalacién (mm)
Superficie serpentin solar (m?)
Superficie serpentin sanitario (m?)
Volumen de agua sanitaria (litros)
Volumen superior (litros)

Volumen inferior (litros)

Salida de agua caliente sanitaria (mm)
Circuito de calefaccion (mm)

Circuito de calefaccion (mm)

Entrada agua fria sanitaria (mm)
Impusién del circuito solar (mm)
Retorno circuito solar (mm)
Resistencia eléctrica (mm)

Circuito de calefaccion/seguridad (mm)
Circuito de calefaccion/conexién de purga (mm)
Conexién para termometro (mm)
Circuito de calefaccion (mm)

Circuito de calefaccion (mm)
Conexién para termoémetro (mm)

Caudal sanitario (Tres=15 °C; Taes =40 °C; AT=25 °C) (I/min)

Tiempo de consumo (Tinicial acumulador=60 °C) (min)
Volumen de agua sanitaria a 40 °C (1)

Caudal sanitario (Tes=15 °C; Ta: =45 °C; AT=30 °C) (I/min)

Potencia de la caldera (kW)
Caudal primario de la caldera (m?/h)

Caudal sanitario (Tres=15 °C; Taes =45 °C; AT=30 °C) (I/min)

Potencia de la caldera (kW)
Caudal primario de la caldera (m?3/h)

Caudal sanitario (Tes=15 °C; Taes =45 °C; AT=30 °C) (I/min)

Potencia de la caldera (kW)

Caudal primario de la caldera (m?/h)

Clase de eficiencia energética

Pérdidas permanentes de energia (S)

Pérdida permanente de energia especifica (psbsol)
Pérdida estatica de energia

Volumen total Util del depdsito (V)

Volumen para la fuente de calor auxiliar (Vbu)

390 L

GK0572
2.428 €
3
10
10
95
0,025
46
120
650
50
1820
1960
12
45
18
290
100
1692
1614
948
897
714
714
848
714
1820
1614
316
196
386
15
13
195
32
66
21
24
50
22
12
26
24

80
1,78
1,92
390
290

570 L

GK0574
2.822 €
3
10
10
95
0,025
46
152
750
50
1940
2120
18
4,5
18
490
75
1788
1711
945
994
468
468
917
561
1940
1711
223
143
233
15
23
340
34
72
19
24
50
2,0
13
27
2,0

104
2,31
2,50
565
490
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Acumuladores: Cama residencial

SOLIUS INOXGENIO 300

—
— INOX
‘

Acumulador de energia fabricado en acero inoxidable modelo SOLIUS INOXGENIO 300.

Osolius

El agua acumulada en el depdsito no es agua de consumo.

Diseflado para la producciéon de agua caliente sanitaria de manera instantanea. Produccion instantadnea del

ACS mediante el serpentin sanitario de gran superficie.

Esquema de conexiones

Serpentin sanitario

Impulsion de
bomba de calor/

caldera
2p

Retorno
calefaccion

“p
Retorno

Bomba de calor/
caldera

34 | TECNA

1

14

Impulsion de
calefaccion a alta temperatura
=13

15

@ Impulsion de

calefaccion a baja temperatura
-n

calefaccion

Caracteristicas

« Optimizacion del funcionamiento de la
fuente de calor

« Tecnologia antilegionela

» Resistencia eléctrica incluida, lo que permite
una mayor produccién de agua caliente

« Opcion de modelo con un segundo
serpentin, un modelo con serpentin solar
para asociar con un sistema solar térmico.

Serpentin sanitario y serpentin solar

1

Impulsion de
bomba de calor/
caldera 14

2p

Impulsiéon de
calefaccion a alta temperatura
-13

12 L
Impulsién de
calefaccion a baja temperatura
-n
10

9

Retorno 8

3p 7
—_—4 16
Retorno > 6
Bomba de calor/

caldera

MBTclimate



Datos
técnicos

Tamafo

Altura de
las tomas

Prestaciones

ERP

Utilizacion

nas
14

15

Tacumulador

80 °C

Tacumulador

70°C

Tacumulador

60 °C

Tacumulador

50°C

PRODUCTO EN STOCK.

MBTclimate

SOLIUS INOXGENIO

Modelo

Precio

Presion méax. acumulador (bar)

Presién méax. serpentin solar (bar)

Presidn max. serpentin sanitario (bar)

Temperatura max. acumulador (°C)

Temperatura recomendada (°C)

Conductibilidad térmica del aislamiento A (W/m.K)
Densidad de aislamiento (kg/m3)

Peso (kg)

Apoyo mediante resistencia eléctrica (W)

Didmetro con aislamiento (mm)

Espesor del aislamiento PU (mm)

Altura (mm)

Superficie serpentin inferior (m?)

Superficie serpentin sanitario (m?)

Volumen de agua sanitaria (litros)

Conexién para purgador/circuito de calefaccién (mm)
Circuito de calefaccion (impulsion fuente calor) (mm)
Circuito de calefaccion (retorno calefaccion) (mm)
Circuito de calefaccion (retorno fuente calor) (mm)
Desagle (taponado de fébrica)

Entrada agua fria sanitaria (mm)

Impusion del circuito solar (mm)

Conexién para sonda de temperatura (mm)

Retorno circuito solar (modelo con serpentin) (mm)
Circuito de calefaccion (impulsion calefaccion) (mm)
Salida de agua caliente sanitaria (mm)

Conexion para el termémetro (mm)

Caudal sanitario (Ts=15 °C; Tz =45 °C; AT=30 °C) (I/min)
Potencia de la fuente de calefaccion (kW)

Caudal primario de la fuente de calefaccién (I/h)
Caudal sanitario (Tes=15 °C; Taes =45 °C; AT=30 °C) (I/min)
Potencia de la fuente de calefaccion (kW)

Caudal primario de la fuente de calefaccion (I/h)
Caudal sanitario (Ts=15 °C; Ta: =45 °C; AT=30 °C) (I/min)
Potencia de la fuente de calefaccion (kW)

Caudal primario de la fuente de calefaccién (I/h)
Caudal sanitario (Tes=15 °C; Taes =45 °C; AT=30 °C) (I/min)
Potencia de la fuente de calefaccion (kW)

Caudal primario de la fuente de calefaccion (I/h)
Clase de eficiencia energética

Pérdidas permanentes de energia (S)

Pérdida permanente de energia especifica (psbsol)
Pérdida estatica de energia

Volumen total util del depdsito (V)

Volumen para la fuente de calor auxiliar (Vbu)

Area méxima colector (m2)

300 LSS 300LSD

ACIH300S ACIH300D

1.846 € 1.

95
<80
0,028
42
59
2000
640
50
1475
048
3,20 (DN23, 20 m)
12
1475
1285
297
198
+20
198
297

997 €

@12 x 150/ 537/ 877

637
737/ 1017
1285
1017
30,0
62,8
4500
242
50,7
3633
14,0
293
2100
13,6
28
2035
c_4
91
2,02
2,18
318
106
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Dimensiones (mm)

D 3 640+10
o
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Acumuladores: Cama residencial

3. Acumuladores de inercia

SOLIUS INERCOOL

B

Acumulador’

acero al
carbono

Osolius

Acumulador inercial en acero al carbono SOLIUS INERCOOL para climatizacion adecuado para funcionar con
agua caliente y/o fria, con tomas de baja pérdida de carga. Pérdidas minimas de calor gracias al aislamiento
térmico integral de gran eficacia en poliuretano rigido (sin CFC), con revestimiento exterior en ABS. Proteccion
exterior en ABS resistente a los rayos solares, lo que permite su instalacion en el exterior.

Datos
técnicos

Tamafo

Altura de 006
las tomas EF

ErP

PRODUCTO EN STOCK.

38 | TECNA

Caracteristicas

« Acumulador inercial para climatizacion

o Pérdidas minimas de calor por aislamiento
térmico de alto espesor

« Exento de condensacion

« Proteccion exterior en ABS

SOLIUS INERCOOL

Modelo

Precio

Presion méx. acumulador (bar)
Temperatura max. acumulador (°C)
Conductibilidad térmica del aislamiento A (W/m.K)
Densidad del aislamiento

Peso (kg)

Didmetro con aislamiento (mm)

Espesor del aislamiento (mm)

Altura (mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Clase de eficiencia energética

Pérdidas permanentes de energia (S) (W)

Pérdida permanente de energia especifica (psbsol) (W/K)

Pérdida estatica de energia (kWh/24 h)
Volumen util total del depdsito (V) (1)

100 L

SLC100
629 €
6
95
0,025
46
34
500
50
9571
750
200
9571

4
091
098
107

200 L

SLC200
851 €
6
95
0,025
46
40
600
50
1224
960
210
1224

61
1,36
1,46
205

300 L

SLC300
919 €
6
05
0,025
46
65
650
50
1385
1110
210
1385

68
1,51
1,63
286

500 L

SLC500
1.136 €
6
95
0,025
46
93
750
50
1665
1371
221
1665

92
2,04
2,21
490

MBTclimate



Dimensiones (mm)

100 L

i

soporte mural

i (opcional)

soporte mural
(opcional)

P
115" A o - B 115"
° h
1. E—-o —W-F 12
s

200a500L

P 15"

i

N

1 A o 8 12
1 E— | —F 1y
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TeCNA | 39

Acumuladores:



Acumuladores: Cama residencial

SOLIUS INERCOOL INOX

B @

Acero
inoxidable

444

Osolius

Acumuladorinercial en aceroinoxidable SOLIUS INERCOOL INOX para climatizacion adecuado para funcionar
con agua caliente y/o agua fria, con tomas de baja pérdida de carga, sin condensacion. Pérdidas minimas de

calor por aislamient

o térmico de alto espesor.

Caracteristicas

« Acumulador in
climatizacion

ercial de acero inoxidable para

« Pérdidas minimas de calor por aislamiento
térmico de alto espesor

« Exento de condensacion

» Proteccion exterior de polipropileno

acolchado

« Construccion especial de acero

inoxidable 444

Datos
técnicos

Tamafo

Altura de 26066
las tomas E

ErP

PRODUCTO EN STOCK.

40 | TECNA

SOLIUS INERCOOL INOX

Modelo

Precio

Presién max. acumulador (bar)
Temperatura max. acumulador (°C)

Conductibilidad térmica del aislamiento A a 10 °C (W/m.K)

Densidad del aislamiento

Peso (kg)

Didmetro con aislamiento (mm)
Espesor del aislamiento (mm)
Altura (mm)

Conexiones

Purga

Drenaje

Funda

Clase de eficiencia energética
Pérdidas permanentes de energia (S) (W)
Volumen Util total del depdsito (V) (1)

30L

SLC30l
264 €
6
95
0,041
42
6
@410
50
540
1TF
W'"F
W'F

53
30

200 L

SLC200I
786 €
6
95
0,041
42
28
@ 560
50
1250
1%'F
%'"F

»'F

79
194

300 L

SLC300I
969 €
6
95
0,041
42
42
2630
50
1510
1%'F
%'F

%'F

91
318

500 L

SLC500I
1.354 €
6
95
0,041
42
65
@710
50
1850
1%'F
%'F

n"F

118
518

MBTclimate



Dimensiones (mm)

30L

¥J
D ¥K
B—— —G

MBTclimate

200-500L
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Acumuladores: Cama residencial

SOLIUS INERCOOL INOX PLUS

B @

Acumulador inercial en acero inoxidable SOLIUS INERCOOL INOX PLUS para climatizacion adecuado para
funcionar con agua caliente y/o agua fria, con tomas de baja pérdida de carga, sin condensacion. Pérdidas
minimas de calor por aislamiento térmico de alto espesor.

Acero
inoxidable

444

Osolius

Caracteristicas

« Acumulador inercial de acero inoxidable para
climatizacion

» Pérdidas minimas de calor por aislamiento
térmico de alto espesor

» Exento de condensacion

» Proteccion exterior de polipropileno
acolchado

« Construccion especial de acero
inoxidable 444

SOLIUS INERCOOL INOX 60 L 100 L
Modelo SLC60IP SLC100IP
Precio 659 € 799 €
Datos Presion max. acumulador (bar) 6 6
técnicos Temperatura max. acumulador (°C) 95 95
Conductibilidad térmica del aislamiento A a 10 °C (W/m .K) 0,028 0,028
Densidad del aislamiento 42 42
Peso (kg) 19 26
Tamafio D Didmetro con aislamiento (mm) ?411£10 2487+10
Espesor del aislamiento (mm) 50 50
h? Alto entre apoyos (mm) 700+20 70020
h Alto (mm) 100620 1045+20
Altura de ABCG Conexiones 1%'F 1%'F
las tomas E Purga 'F 'F
F Drenaje %'F %'"F
13k Funda »'"F '"F
ErP Clase de eficiencia energética o
Pérdidas permanentes de energia (S) (W) 63 55
Volumen Util total del depdsito (V) (1) 57 98
PRODUCTO EN STOCK.
42 | TEeCNA MBTclimate



Dimensiones (mm)

60 L

MBTclimate

100 L
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Acumuladores: Gama residencial

Accesorios recomendados

Cddigo

SLTP3
SLMA
SL209004
SL209005
SLSA03
SLMG
GK0144
GK0145
GK0148
GKREST3
SLC100B

PRODUCTO EN STOCK.

4 | TECNA

Descripcion

Kit de 3 pies regulables M10x50 para Hidromantel 200

Brida DN120 x 1 1/2" H para Hidromantel 200

Anodo de magnesio @ 21 x 480 MM x 3/4"

Anodo de magnesio @ 22 x 400 MM x 3/4"

Anodo de magnesio @ 21 x 500 MM x 3/4"

Anodo de magnesio @ 32 x 400 MM x 1 1/2"

Anodo de magnesio @ 32 x 450 MM x 1 1/4"

Anodo de magnesio @ 32 x 450 MM x 1 1/2"

Anodo de magnesio @ 40 x 550 MM x 1 1/2"

Resistencia eléctrica Solius Cromo 2000W

Soporte Mural para Solius Inercool 1T00L

Precio

23 €

111 €

31€

38 €

34 €

59 €

76 €

74 €

119 €

202 €

67 €

Foto

MBTclimate



MBTclimate

Fancoils

Fancoils:
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Fancoils

Los fancoils son elementos disipadores que permiten
climatizar un espacio de forma rapida y eficiente. En el
interior de las unidades circula agua o fluido térmico,
procedente de una unidad central de climatizacion.
Sirve tanto para calentar como para refrigerar la
vivienda.

Pueden integrarse con bomba de calor por aerotermia,
caldera, sistemas solares térmicos o recuperador de
calor por agua como sistema de climatizaciéon central.

Fancoils: Cama residencial

En comparacion con los sistemas de climatizacion
mas tradicionales, los fancoils tienen un tipo de
calefaccion mas econdmico, ya que reciben agua a
una temperatura significativamente mas baja. Su
diversidad en cuanto al tipo de instalaciéon permite que
se instalen en la pared junto al suelo, en altura, en el
techo o encastrados en falsos techos.

Beneficios
« Climatizacion con mayor eficiencia energética

« Climatizacion con un coste inferior al de los medios
tradicionales

» Ruido reducido y confort durante todo el afo

MBTclmate TeCNA | 47



. SOLIUSWHISPERINVERTER

@ @ ‘ ‘ Osolius

EISOLIUS WHISPER INVERTER combina su disefio y calidad con las mejores prestaciones térmicasy reduce el
nivel de ruido y el consumo energético. Se integra facilmente en cualquier tipo de vivienda nueva o existente,
presentandose como una solucién de valor para cualquier instalacion.

Fancoils: Gama residencial

Altas prestaciones en calefaccion y refrigeracion, garantizando asi el confort total de los espacios.

Caracteristicas

« Fabricacion italiana de disefo elegante
« Alta calidad y prestaciones

« Perfil reducido

« Tecnologia avanzada

« Control avanzado

Control CB-Touch Easy

Se suministra instalado en el Solius Whisper.
Control elegante con regulacion sencilla e intuitiva
y varios modos de funcionamiento: calefaccion,
refrigeracion, solo ventilacion y modo nocturno.

Acceso al menu principal

Modo de refrigeracion en verano

Modo de refrigeracion en verano

O
- 235+
M Menu
i
.

Modo de calefaccion en invierno
%_-- Punto de ajuste del ventilador

( Funcionamiento nocturno o modo
radiante

18 | TECNA MBTclimate



SOLIUS WHISPER INVERTER 10 20 30 40 50

Modelo XCAWI10 XCAW20 XCAW30 XCAW40 XCAWS50 . g
Precio 695 € 753 € 858 € 997 € 1109 € %
Prestaciones de Potencia de calefaccion (velocidad min./med./max) (W) 730/960/1360  1240/1610/2220  1980/2560/3550  2330/3140/4420 | 2740/3650/5120 %
f'ifazgﬂgﬂ Caudal de aire (velocidad min./med./méax.) (m3/h) 90/130/205 145/205/305  225/315/470  260/380/575  300/430/645 o
" =50°C Caudal de agua (velocidad min./med./max.) (I/h) 125165/234  213/278/382  340/441/611  400/540/759  471/628/881 g
Af=5°c Pérdida de carga agua (velocidad min./med./méx) (kPa)  86/128/223  46/62/95 100/14,7/249  172/280/500  85/12,8/22,0 I
Potencia acUstica (velocidad min./med./max.) (dB) 33/40/50 33/42//52 34/43/53 37/45/55 38/46/55 O
Presion acustica (velocidad min./med./méax.) (dB) 24/31/41 24/33/43 25/34/44 28/36/46 29/37/46 %
Potencia absorbida (velocidad min./med./max.) (W) 35/52/103 4.0/6,314,0 48/86/216 5,4/99/254 6,/1,4/29,5 8
Prestaciones de Potencia de calefaccion (velocidad min./med./méax) (W)  600/780/100  1010/320/1810  1620/2100/2900  1910/2580/3620  2250/3000/4200 P
%a'e:f;%ﬂgn Caudal de aire (velocidad min./med./max.) (m3/h) 90/130/205  1450205/305  225/315/470  260/380/575  300/430/645
T:";: 45°C, AT= Caudal de agua (velocidad min./med./max.) (I/n) 102/134/190  174/227/311 279/361/499  329/443/622  388/515/722
s Pérdida de carga agua (velocidad min./med./méx.) (kPa)  67/96/162 39/50//73 7,7/M0N8,2 129/206/362  66/97/162
Potencia acustica (velocidad min./med./max.) (dB) 33/40/50 33/42//52 34/43/53 37/45/55 38/46/55
Presién acustica (velocidad min./med./max.) (dB) 24/31/41 24/33/43 25/34/44 28/36/46 29/37/46
Potencia absorbida (velocidad min./med./max.) (W) 35/52/103 40063140 4.8/86/216 54/99/254 6,/1,4/295

Prestaciones de Potencia de refrigeracion (velocidad min./med./méx) (W)  480/660/920  830/T150/1620  1080/1910/2610  1450/2500/3360 1950/2920/3810
refrigeracion Potencia refrigeracion sensible (velocidad min./med./max,) (W)  360/520/750  620/880/1280 | 790/1410/1990  1050/1800/2490 ' 1400/2100/2830

—570
T:";:277 «c Caudal de aire (velocidad min./med./max,) (m/h) 90/130/205 145208305 | 225/315/470  260/380/575 | 300/430/645
Af<'s e Caudal de agua (velocidad min./med./max.) (I/h) 72/108/144 144/216/288  252/324/468  288/432/576  324/468/648
Pérdida de carga agua (velocidad min./med./max.). (kPa)  6,0/9/14,7 36/49/74 54/15/186 102/237/39]  64/12/169
Potencia acustica (velocidad min./med./max.) (dB) 33/40/50 33/42/52 34/43/53 37/45/55 38/46/55
Presion acustica (velocidad min./med./max.) (dB) 24/31/41 24/33/43 25/34/44 28/36/46 29/37/46
Potencia absorbida (velocidad min./med./méax.) (W) 35/52/103 40063140 4.8/86/216 54/99/254 6,/M,4/295
Datos Temperatura maxima de entrada agua (°C) 85 85 85 85 85
hidraulicos Temperatura minima de entrada agua (°C) 6 6 6 6 6
Presion maxima de funcionamiento (bar) 16 16 16 16 16
Caudal maximo de agua (I/h) 200 350 500 600 800
Caudal minimo de agua (I/h) 40 80 80 120 120
Contenido de agua (I) 04 0,7 1 14 17
Conexiones 12'F 12'F 12'F 12'F 12'F
Datos Alimentacion (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
eléctricos Potencia maxima absorbida (W) 105 14 25 255 30
Tamano Ancho (mm) 640 840 1040 1240 1440
Alto (mm) 580 580 580 580 580
Fondo (mm) 126 126 126 126 126
Peso (kg) 10,1 132 16,4 196 23

PRODUCTO EN STOCK.

Dimensiones (mm)

A -126W 30112 D 11230 A B C D
| j@% 10 640 300 388 3%

20 840 500 538 556
30 1040 700 738 756
o — n lu
@© @ .
n N ! 40 1240 900 938 956
- - T 50 1440 100 138 156
N &
|| el . a
o T 1 1 [ [ wl | \1 ]
o I T = |-
-7.@‘
=151 c 151+
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. SOLIUSSLIMCOMPACTO

@ @ ‘ ‘ Osolius

Fancoil de tipo mural SOLIUS SLIM COMPACTO de dimensiones muy compactas adecuado a la arquitectura
moderna de interiores, con disefo muy discreto y atractivo capaz de integrarse en cualquier espacio y
decoracion, gracias a sus dimensiones muy compactas: solo 13 cm de fondo y 32 cm de altura.

Fancoils: Gama residencial

Caracteristicas

« Ventiloconvector mural

« Dimensiones muy compactas

« Instalacion en punto alto

« Gran visor digital de pantalla tactil

« Elegante mando a distancia que refuerza
su caracter distintivo

« Minimo ruido con la tecnologia DC inverter

Mando a distancia

El mando a distancia suministrado junto con la
unidad de fancoil se ha construido y disefiado
para que ofrezca una alta robustez y garantice un
rendimiento excelente del equipo.
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SOLIUS SLIM COMPACTO

Presta-
ciones de
calefaccion
T,..= 20 °C
Tagua: 70 °C
AT=10°C
Presta-
ciones de
calefaccion
T =20°C
T2 50°C

a

i)
AT=10°C
Prestacio-
nes de refri-
geracion
T =27°C
Tt
AT=5°C
Datos
aeraulicos

Datos
hidraulicos

Datos
eléctricos

Tamano

Modelo con mando a distancia
Precio

Potencia calefaccion total (W)
Caudal de agua (I/h)

Pérdida de carga de agua (kPa)

Potencia calefaccion total (W)
Caudal de agua (I/h)
Pérdida de carga de agua (kPa)

Potencia de refrigeracion total (W)
Potencia de refrigeracion sensible (W)
Caudal de agua (I/h)

Pérdida de carga de agua (kPa)

Caudal de aire (velocidad min. - max.)
(m?3/n)

Presion acustica (velocidad min. - max.)
(T%Er)uoeratura maxima entrada de agua
%’ecr)nperatura minima entrada de agua
°C

I(Dre)sién maxima de agua (bar)
Contenido de agua (l)

Conexiones

Potencia maxima absorbida (W)
Potencia minima absorbida (W)
Alimentacion (V)

Ancho t (mm)

Alto (mm)

Fondo (mm)

Peso (kg)

PRODUCTO EN STOCK.

Dimensiones (mm)

128

MBTclimate

40

XSM40I
848 €
2780
239

13

1610
196
8,8

1140
840
196

10,7
140-320
24/9-39,7
80

4

10

0,54

%" Euroconus
176

4.8

230

902

318

128

14

60

XSM60I
931 €
4120
354

4,7

2350
279
34

1620
1400
279

45
230-430
252-42.4
80

4

10

0,74

%" Euroconus
19,8

51

230

1102

318

128

16

318

80

XsMs8ol
1.020 €
5720
492

4,5

3250
402
35

2340
2100
402

21
310-540
25,8-42,6
80

4

10

0,93

%" Euroconus
26,5

58

230

1302

318

128

19

Fancoils: Gama residencial
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Fancoils: Gama residencial

Codigo

XCAW2V

XCAW3V

XCAWSENT2

XCAWPES

XSM687

XSM688

XSO612Al

PRODUCTO EN STOCK.

52 | TECNA

Accesorios recomendados

Descripcion

Kit de valvula de 2 Vias para Solius Whisper
Kit de valvula de 3 Vias para Solius Whisper
Sensor T2 para Solius Whisper (Cambio)

Conjunto de Pies de apoyo a Solius Whisper
Kit de valvula de 2 Vias para Solius Slim
Compacto

Kit de valvula de 3 Vias para Solius Slim
Compacto

Adaptador 3/4" Euroconus para Solius Slim
Compacto - Junta Plana

Precio

73 €

88 €

779 €

27 €

174 €

213 €

21€

Foto
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Piscinas

1. Bombas de calor para calefaccion de piscinas

2. Deshumidificadores

Piscinas:
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Piscinas

Una piscina es sindbnimo de confort, descanso vy
momentos de diversion. Por ello es importante no
[imitar su uso Unicamente a los meses de calor; dotarla
de un adecuado sistema de calentamiento amplia
enormemente sus posibilidades y tiempo de uso
durante todo el aflo, aumentando significativamente
el valor de la inversion.

Piscinas : Gama residencial

En el caso de las piscinas cubiertas, también es
indispensable utilizar sistemas de deshumidificacion
para garantizar un entorno comodo para los usuarios.

Beneficios

» Confort en piscinas cubiertas climatizadas
« Deshumidificacion econdmica y eficiente
» Funcionamiento automatico y silencioso

o Facil instalacion

MBTclimate TEeCNA | s5



Piscinas : Gama residencial

1. Bomas de calor para

calefaccion de piscinas

SOLIUS POOLBOX INVERTER M

IOLD

Osolius

Bomba de calor para piscinas por aerotermia SOLIUS POOLBOX INVERTER M que permite ampliar el tiempo

de uso de la piscina con un gasto de energia reducido.

Caracteristicas

+ Calefaccion de piscinas muy econémica

« Tecnologia inverter para mayor eficiencia y menor
consumMo

« Control mas preciso con valvula de expansion electronica

« Compresor de arrangue suave

» Intercambiador de titanio incluido

« Funcionamiento silencioso

» Modo boost, modo silencioso

« Conexion wifi para control remoto con app

« Controlador digital LCD

« Funcién desescarche

Datos
técnicos

Prestaciones
Calefaccion**

Prestaciones
de refrigeracion
*%

Uso recomendado***

SOLIUS POOLBOX INVERTER M

Modelo

Precio

Alimentacion eléctrica (V)

Corriente méaxima consumida* (A)

Dimensiones unidad exterior (alto x ancho x fondo) (mm)
Gas refrigerante R32 ()

Nivel de presién sonora (dB)

Peso neto/bruto (kg)

Conexion de tuberias de pvc para piscinas

Caudal de agua (m®/h)

Limites de temperatura exterior en calientamiento (°C)
Toreen =27 °C: Potencia térmica min.-max. (kWt)
Eg"’:”:jigiffsofc Potencia eléctrica min.-max. (kWe)
Humedad Ext=80 % COP min.-max. (KWt)

Tareet=15°C; Potencia térmica min.-max. (kWe)
Tentrada agua=26 °C
Tsalida de agua=28 °C;
Humedad Ext.=71 %

Potencia eléctrica min.-max.
COP min.-max.

Potencia térmica min.-max. (kWt)
Tareex =35 °C; ) )
Tenraonage=28 °C  Potencia eléctrica min.-max. (kWe)
Tsalida de agua=26 °C; , ,

EER min.-max.

Volumen de piscina (sin cubierta/con cubierta) (M?)

9

ASPMO09I
1.602 €

11

0,55
43
46/53
DN50
39

29/9,15
0,24/1,35
6,8/12,1
19/6,8
0,29/1,39
6,5/49
1,6/52
0,38/1,55
4,2/3,35
25/40

12 16
ASPM12| ASPM16l
1716 € 1.950 €
220~240V TN 50Hz
12 18
712 x 988 x 426
0,75 0,78
49 50
50/57 53/59
DN50 DN50
54 6.9
-7/ 43
2,8/12,5 3,8/16,00
023/1,79 031/2,67
7,0/12,2 6,0/12,4
2,0/91 3,5/12,8
0,29/1,80 0,46/2,84
6,9/50 7,6/4,5
1,8/7,0 2,0/7.8
038/1,75 0,53/2,6
4,7/4,0 3,8/3,0
36/54 48/72

PRODUCTO EN STOCK.

20

ASPM20I
2132 €

23

0,78
54
53/89
DN50
83

3,8/188
031/3,62
52/12,4
3,5/14,5
0,46/3,45
7,6/4,2
2,0/8,6
0,53/331
38/2,6
60/90

*Condiciones de funcionamiento de plena carga. Estos valores deben utilizarse para seleccionar los cables y la proteccion eléctrica (para mas informacion, consulte el
manual del equipo). *El rendimiento de las bombas de calor estd influenciado por las condiciones externas de temperatura, humedad del aire ambiente y temperatura
a la que se bombea el agua*** Considerando funcionamiento continuo de la bomba de calor, temperatura ambiente 20°C y cubierta ciega con aislamiento rigido.

56 | TECNA
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Caracteriticas adicionales

- Limite de funcionamiento de la calefaccién entre -7°C
v 43°C de temperatura ambiente, con temperaturas del
agua entre 10°C y 40°C

- El modo de calefaccion BOOST garantiza plena
capacidad incluso con temperaturas ambiente inferiores
a15°C

- Modo SILENT (por ejemplo, nivel 2), garantiza el 60% de
la capacidad con sélo 38dB de ruido a Tmt

Limites de funcionamiento

Calefaccion

Timpulsion (°C )

Taire exterior (°C )

Dimensiones (mm)

365

310

1o

9B 2-G15" 426
DNSO

Control WiFI a través de app

- Historial de consumo de energia (diario, mensual y anual)
- Los errores se muestran con un codigo QR

- Activar/desactivar

- Cambio del modo de funcionamiento

- Cambio de los valores de consigna deseados

- Programar los tiempos de funcionamiento

- Activar/desactivar modos silencioso y vacaciones

MBTclimate

375

Refrigeracion Calefaccion

Refrigeracion

Timpulsion °C)

Taire exterior (°C)

988
915

72

121 663

Aplicacion i LetComfort

# Consiguelo en el
@& App Store ® Google Play

C

sidencial

Piscinas: Cama re
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. SOLIUS MICROWELL HP

Osolius

Las bombas de calor para piscinas SOLIUS MICROWELL HP tienen una excelente relacion calidad precio y
han sido disefiadas teniendo en cuenta la Ultima tecnologia y buscando siemypre aunar fiabilidad, sencillez y
durabilidad.

Piscinas : Gama residencial

Todos los modelos incluyen interfaz WiFi compatible con cualquier smartphone Android/iOS para: control
remoto de la piscina 24/7, notificacion de emergencia y regulacion de la temperatura de la piscina.

Caracteristicas

« Mddulo WiFi incluido en todos los modelos
« Componentes de alta calidad y durabilidad

« Alta eficiencia. Con coeficientes de
rendimiento (COP) muy elevados, de hasta 6,5

« Intercambiador de agua de titanio patentado
que reduce la velocidad de intercambio y
consigue un excelente rendimiento

« Intercambiador de aire tratado con sistema
GOLD FIN (proteccion anticorrosiva) que
prolonga su durabilidad

+ Sistema de desescarche automatico que
protege la unidad de congelacion (hasta -5 °C)

« Sistema reversible que permite también
enfriar el agua

Panel LCD

Control  digital encastrado con proteccion
intemperie en el mismo equipo y con posibilidad
de instalar el control digital a 30 m. de distancia
maxima de la unidad (mediante accesorio
opcional).
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Datos técnicos

SOLIUS MICROWELL

Modelo

Precio

Alimentacion eléctrica (V)

Temperatura Aire/Agua (°C)

Potencia calorifica (kW)

Coeficiente de rendimiento (COP)

Potencia en frio (kW)

Tamafio de piscina recomendada (m?)
Temperatura de funcionamiento de agua (°C)
Maxima potencia consumida (kW)

Rango sugerido de caudal de agua/pérdida de carga (m°/h/kPa)

Consumo maximo (A)

Corriente de funcionamiento (A)
Presién sonoraa Tm / 10m (dBA)
Dimensiones Ancho (mm)
Dimensiones Alto (mm)
Dimensiones Fondo (mm)

Peso (kg)

Tipo/Carga de refrigerante (kg)

Puesta en marcha del equipo no incluida.

PRODUCTO EN STOCK.

Dimensiones (mm)

1451

MBTclimate

166

1550
1525

1285

25

400
360

600
942

HP-2300

39HP2300CGS
6.800 €
400
27127 15/26
23,0 17,6
6 54
17,5
60-80
+5 ~+40
5,5
8-10/5-15
10
6,5
56/38
942
1550
360
122
R410A/3,2

1550

400

HP-2800

39HP2800CGS
7.615 €
400
27/27 15/26
28,4 229
6 54
23
80-120
+5 ~ +40
7,0
8-12/5-15
14
9
56/38
942
1550
360
124
R410A/3,6

Piscinas : Gama residencial
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Piscinas: Cama recs

2. Deshumidificadores

SOLIUS DRYBOX PLASTIC

Osolius

Los deshumidificadores SOLIUS DRYBOX PLASTIC deshumidifican y garantizan la mejor calidad del aire y el

confort ambiental.

Las casas son cada vez mas estancas y dificultan la salida natural del aire humedo de las mas diversas
fuentes: piscina, hidromasaje, cocina, lavanderia. El exceso de humedad interna conduce a la aparicion de
condensaciones en los acristalamientos, corrosion en los puntos metalicos y hongos en las paredes y techos.
El Solius DryBox es un moderno equipo de deshumidificacion basado en el principio de la bomba de calor,

con un funcionamiento muy silencioso y econémico.

Caracteristicas

« Deshumidificacion, calidad del aire y
comodidad ambiental

« Funcionamiento automatico

« Funcionamiento inteligente

« Funcionamiento silencioso

« Funcionamiento termodindmico

« Funcionamiento con temperatura
ambiente de hasta 15 °C

SOLIUS DRYBOX PLASTIC

Modelo

Precio
Prestaciones Capacidad de deshumidificacion 60 % H.R. (L/24 h)
T,e=30°C Capacidad de deshumidificacion 70 % H.R. (L/24 h)
Toga™ 28°C Capacidad de deshumidificacion 80 % H.R. (L/24 h)

Potencia liberada deshumidificacion (W)

Nivel sonoro a 1 m. (dB)
Datos técnicos  Temperatura aire ambiente (°C)

Caudal de aire (m?3/h)

Humidostato

Precision de regulacion

Indicacion de humedad ambiente

Calibracion del visor

Gas R410A (kg)

Incluye soporte mural, humidostato mecanico + termostato anti hielo (Taire =15 °C).

60 | TECNA

33

SDB33P
4.096 €
36
43
48
1900
42
15-35
550
mecanico
5% fijo
no
no
0,5

66

SDB66P
5.726 €
66
83
101
3500
44
15-35
800
mecanico
5% fijo
no
no
0,75

MBTclimate



Datos
eléctricos

Tamafo

Aplicacion

SOLIUS DRYBOX PLASTIC

Alimentacion (V)

Potencia consumida (kWe)
Corriente maxima (A)

Corriente de arranque (A)
Proteccion (A)

Cables de alimentacién (mm?)
Grado de proteccion (IP)

Alto x ancho x fondo (mm)
Drenaje de condensacién (mm)

Altura libre minima por debajo (mm)

Altura libre minima por encima (mm)

Peso (kg)

Conexiones del intercambiador (opcional)

Zona de la piscina* (m?)

PRODUCTO EN STOCK.

Funcionamiento automatico

43

230
0,7
3,1
15
10

3x1

iS5

44
653 x 780 x 255
18
150
200
40
n"M
hasta 30

66

230
1.0
7,5
30
16

3x2,5
44
653 x 1245 x 255
18

150

200
60

VY
hasta 60

Elhumidostatoincorporado mide elentornodelaire alaentradadelequipoy,en funcion delvalor definido (que
debe estarentre el 55y el 65 %, ajustable por el usuario), ordena al compresor que entre en funcionamiento. La
humedad no debe ser inferior a estos valores ya que produciria un aumento excesivo del consumo de energia.

La temperatura ambiente debe estar entre 2y 3 °C por encima de la temperatura del agua de la piscina.

El ventilador de aire puede funcionar de forma permanente o solo cuando se activa el compresor (en este

caso se aconseja utilizar el humidostato remoto opcional).

Dimensionesdel Plastic 33 (mm)

1124 h)

for]
o

(0]
o

~
o

[N
o

N
o

S

Capacidad de deshumidificacion

o

420
780
Diagrama Plastic 33
80%
/’;f Zg:ﬁ: ]
= 5—( 50%
// I/ °
:’ B // 40%
//,
L
15 20 25 30 35 (°0)
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Temperatura del aire

Humedad relativa

Dimensiones del Plastic 66 (mm)

361 361

1245

Diagrama Plastic 66

(1124 )

§120 80%

8100 — "

= L="170% | C

£ 80 — L= A60% 2
_— r [0

£ 6 g — 1 __so% | 5

[0} — p ©

© ™ " // 40% | 8

8 40 — £

3 ’/ 2

< 20

3 L

£ ol

3 5 20 25 30 35 Q)

Temperatura del aire

80

653

Piscinas : Gama residencial
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Piscinas : Gama residencial

SOLIUS DRYBOX METALIC

Osolius

EISOLIUS DRYBOX METALIC esun moderno equipo de deshumidificacion basado en el principio de la bomba
de calor, con un funcionamiento muy silencioso y econémico. Se puede instalar en el control de humedad
de piscinas interiores publicas o privadas, balnearios y gimnasios, zonas de duchas, almacenes y archivos,
museos Y laboratorios, o cualquier otro espacio interior.

Prestaciones
Talre: 30 OC

T .=28°C

agua

Datos
técnicos

62 | TECNA

SOLIUS DRYBOX METALIC

Modelo

Precio

Capacidad de deshumidificacion 60 % H.R. (L/24 h)
Capacidad de deshumidificacion 70 % H.R. (L/24 h)
Capacidad de deshumidificacion 80 % H.R. (L/24 h)
Potencia liberada deshumidificacion (W)

Nivel sonoro a 1 metro (dB)

Temperatura aire ambiente (°C)

Caudal de aire (m3/h)

Humidostato

Precision de regulacién

Indicacion de humedad ambiente

Calibracion del visor

Gas R410A (kg)

Caracteristicas

« Deshumidificacion, calidad del aire y
comodidad ambiental

« Funcionamiento automatico

« Funcionamiento inteligente

« Funcionamiento silencioso

« Funcionamiento con temperatura

ambiente de hasta 15 °C

33

SDB33M
4.769 €
36
42
47
1900
42
1585
550
digital
del 1al10 %
si
sf
0,5

66

SDB66M
6.780 €
66
83
101
3500
44
1585
800
digital
del 1al10 %
si
sf
0,75

90

SDB90M
8.471 €
90
115
136
5100
46
1585
1100
digital
del 1al10 %
si
sf
1,25

120

SDB120M
9.173 €
120
150
181
5250
46
1585
1200
digital
del 1al10 %
si
sf
16
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SOLIUS DRYBOX METALIC

Datos eléctricos Alimentacion (V)
Potencia consumida (kWe)
Corriente maxima (A)
Corriente de arranque (A)
Proteccion (A)
Cables de alimentacién (mm?)
Grado de proteccion (IP)
Tamafo Alto x ancho x fondo
Drenaje de condensacion
Altura libre minima por debajo
Altura libre minima por encima

Peso

Conexiones del intercambiador (opcional)

Aplicacion Zona climatica de la piscina* (m?)

* Piscina privada con Tagua=26 °Cy Taire=29 °C. Recomendamos la cobertura del plano de agua cada vez que la piscina no esté en uso.

PRODUCTO EN STOCK.

Dimensiones del Metalic 33 (mm)

T o EATanoo0ooootonmomese=
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O
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33 66 90 120
230 230 230 230
0,7 1,0 1,7 1,75
4.4 7.5 7.5 7,6
15,8 30 50 80
10 16 16 16
3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
44 44 44 44 "
0
653 x780x 300 653 x1245x 300 950 x 1250 x 310 950 x 1250 x 310 g
18 18 18 18 ‘O
v
150 150 - - [al
200 200 200 200
50 96 100
%" M %" M %" M %" M
hasta 30 hasta 60 hasta 80 hasta 120
Dimensiones del Metalic 66 (mm)
LR A T OC00CO0CCOCOMCAToogaooagooogesacpss A 18
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L— 360 —L— 350 — g
R
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| oo mgrr——_| |
‘ 1245 — 300 —
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Piscinas : Gama residencial

Diagrama de Metalic 33

Humedad relativa

(24 h)
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Temperatura del aire

Diagrama de Metalic 66
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Diagrama de Metalic 120
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. SOLIUS DRYBOX DE CONDUCTOS

Piscinas : Gama residencial

Osolius

La gama SOLIUS DRYBOX DE CONDUCTOS también tiene modelos canalizados, para una mejor distribucion
del aire. Los diversos accesorios disponibles permiten optimizar el funcionamiento y la eficacia en la
deshumidificacion.

Caracteristicas

« Deshumidificacion, calidad del aire y
comodidad ambiental

« Funcionamiento automatico
« Funcionamiento inteligente
« Funcionamiento silencioso

« Funcionamiento con temperatura
ambiente de hasta 15 °C

« Incluye termostato mecanico de proteccion

anti hielo.
SOLIUS DRYBOX DE CONDUCTOS 88 66 90 120
Modelo SDB33PC* SDB66PC* SDB9OMC**  SDB120MC**
Precio 4.790 € 6.580 € 8.738 € 9.439 €
Prestaciones Capacidad de deshumidificacion 60 % H.R. (L/24 h) 36 66 90 120
T,.=30°C Capacidad de deshumidificacion 70 % H.R. (L/24 h) 43 83 115 150
Tagua™28°C Capacidad de deshumidificacion 80 % H.R. (L/24 h) 48 101 136 181
Potencia liberada deshumidificacion (W) 1900 3500 5100 5250
Nivel sonoro a 1 metro (dB) 42 44 46 46
Datos Temperatura aire ambiente (°C) 15-35 15-35 15-35 15-35
técnicos Caudal de aire (m3/h) 550 800 1100 1200
Humidostato mecanico mecanico digital digital
Precision de regulacion 5% fijo 5% fijo del17al10% delTal10%
Indicacion de humedad ambiente no no sf si
Calibracion del visor no no si si
Gas R410A (kg) 0,5 075 1,25 16

* Incluye soporte mural, humidostato mecanico + termostato anti hielo (Taire 215 °C). Este conjunto de conductos solo permite el paso de la pared. Incluye rejillas
de pared. Se recomienda la instalacion de higrostato remoto inaldmbrico.

**Incluye soporte de pavimento, humidostato mecanico interior + humidostato digital en la parte frontal + termostato anti hielo (Taire 215 °C) + rejillas + conductos
1 m. Este conjunto de conductos solo permite el paso de la pared. Incluye rejillas de pared. En este caso, la tapa de la cubierta no tiene orificios de ventilacion. Se
recomienda la instalacion de higrostato remoto inaldmbrico. Color blanco (RAL 9010). Plazo de entrega sujeto a confirmacion

66 | TECNA MBTclimate



SOLIUS DRYBOX DE CONDUCTOS BE 66 90 120
Datos Alimentacion (V) 230 230 230 230
eléctricos Potencia consumida (kWe) 0,7 1,0 1,7 1,75
Corriente maxima (A) 31 7,5 7,5 7,6
Corriente de arranque (A) 15 30 50 80
Proteccion (A) 10 16 16 16
Cables de alimentacion (mm?2) 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Grado de proteccion (IP) 44 44 44 44
Tamafio Alto x ancho x fondo (mm) 653 x 780 x 255 653 x 1245 x 255950 x 1250 x 310950 x 1250 x 310
Drenaje de condensacion (mm) 18 18 18 18
Altura libre minima por debajo (mm) 150 150 = =
Altura libre minima por encima (mm) 200 200 200 200
Peso (kg) 40 60 96 100
Conexiones del intercambiador (opcional) %B'"M "M %"M %B'M
Aplicacion Zona de la piscina* (m?) hasta 30 hasta 60 hasta 80 hasta 120
* Piscina privada con Tagua=26 °C y Taire=29 °C. Recomendamos la cobertura del plano de agua cada vez que la piscina no esté en uso.
PLAZO DE ENTREGA: A CONSULTAR.
Dimensiones del Drybox 33/66 (mm) Control digital incluido
506 , Suministrado ya instalado en Solius Drybox de
oo Plastic 55 conductos 90/120.
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Piscinas : Gama residencial

Diagrama Drybox 33 Diagrama Drybox 66
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Piscinas : Gama residencial

SOLIUS DRYBOX CANAL

Osolius

El SOLIUS DRYBOX CANAL es un moderno equipo de deshumidificacion con muchas ventajas y gran
versatilidad, de altas prestaciones, bajo consumo energético, ruido minimo, compresor giratorio muy
silencioso, sencillez de control y funcionamiento. Acabado resistente a la corrosion con 3 capas de proteccion.

La construccion y el aislamiento de los componentes reducen al minimo el ruido, y el ventilador de aire
puede funcionar permanentemente o solo cuando se activa el compresor (en este caso se aconseja utilizar el
humidostato remoto opcional).

Prestaciones
T,.=30°C

T .=28°C

agua

Datos
técnicos

* Incluye soporte mural, humidostato mecanico interior + humidostato digital en la parte frontal + termostato anti hielo (Taire 215 °C) .

SOLIUS DRYBOX CANAL

Modelo

Precio

Capacidad de deshumidificacion 60 % H.R. (/24 h)
Capacidad de deshumidificacion 70 % H.R. (I/24 h)
Capacidad de deshumidificacion 80 % H.R. (1/24 h)
Presion estética (PA)

Potencia liberada deshumidificacion (W)

Nivel sonoro a 1 metro (dB)

Temperatura aire ambiente (°C)

Caudal de aire (m3/h)

Presion disponible (Pa)

Humidostato

Precision de regulacion (%)

Indicacion de humedad ambiente

Calibracion del visor

Gas R410A (kg)

Plazo de entrega sujeto a confirmacion.

70 | TECNA

Caracteristicas

« Deshumidificacion, calidad del aire y
comodidad ambiental

« Funcionamiento automatico
« Funcionamiento inteligente

« Funcionamiento silencioso

« Muchas ventajas y versatilidad

« Funcionamiento termodindmico

52 88 112
SDB52C* SDB88C* SDB112C*
7.110 € 9.539 € 10.213 €
52 88 112
60 115 140
68 135 170
200 200 190
3500 5100 5250
56 58 60
15-35 15-35 15-35
1000 1100 1200
200 170 145
digital digital digital
de1a10 de1a10 de1a10
si si si
sf sf si
0,750 0,750 0,750

MBTclimate



Datos
eléctricos

Tamafio

Aplicacion

* Piscina privada con Tagua=26 °Cy Tajre=29 °C. Recomendamos la cobertura del plano de agua cada vez que la piscina no esté en uso.

SOLIUS DRYBOX CANAL

Alimentacion (V)

Potencia consumida (kWe)
Corriente maxima (A)
Corriente de arranque (A)

Proteccion (A)

Cables de alimentacién (mm?2)

Alto x ancho x fondo (mm)
Salida/entrada de aire (alt. x anc.) (mm)
Drenaje de condensacién (mm)

Peso (kg)

Conexiones del intercambiador (opcional)
Zona de la piscina* (m?)

PLAZO DE ENTREGA: A CONSULTAR.

Dimensiones 52 (mm)

15

50 100

50 100

100 133

500

[N

73

1245

500 287
100

133

643

106

50

253

Control digital incluido

Se suministra ya instalado en Solius Drybox Canal.
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52

230

1,15
6,5
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16
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88
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80

112
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20
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1247 x 950 x 300
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Dimensiones 88/112 (mm)
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Piscinas : Gama residencial
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Humedad relativa

Diagrama Drybox 88
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. SOLIUS DRY SIREN

©
O
C
@}
ke H -
: Osolius
©
C
-
(g8}
” Los deshumidificadores SOLIUS DRY SIREN son una solucién inteligente con las maximas prestaciones,
g estableciendo un nuevo nivel para deshumectacidon de piscinas con multiples caracteristicas como
G funciones inaldmbricas, bajo consumo energético y control por radio, ldmpara LED, sefal infrarroja y altavoz
L por Bluetooth.
a
Caracteristicas
» Incluye ventilador DC de alta eficiencia
energética
» Bajo consumo energeético
« Novedoso sistema luminoso en funcion del
grado de humedad
« El control principal proporciona medicion
de la temperatura del aire en la piscina
« Funcién MicrolLIGHT siempre encendido
(humedad por color)
« La unidad del compresor utilizara la
pantalla para mostrar los pardmetros
operativos y los mensajes de error
DRY SIREN MONO DUO
Modelo 39DRYSIRENMS 39DRYSIRENDS
Precio 11.420 € 20.197 €
Datos Superficie piscina (m2) 60 120
técnicos Capacidad a 30°C/60%RH 67/ 104 134/ 208
Caudal de aire (m3/h) 1000 2000
Nivel sonoro (dBA) 35 35
Consumo (W) 1200 2300
Tipo de compresor On / Off Inverter
Salida de calor (W) 4500 8750
Refrigerante R410A R4710A
Dimensiones Unidad de techo (mm) 1 1205 1205
Unidad de techo (mm) 2 278 278
Compresor (mm) 1 251 251
Compresor (mm) 2 467 467
Compresor (mm) 3 404 404
Peso (kg) 40/56 40/56
PLAZO DE ENTREGA: A CONSULTAR.
74 | TECNA MBTclimate



Composicion

1

MicroSAFETY
sistema de supervision

Wifi controlado
Control total por WIFI, deshumidificacion,
lampara LED, altavoz, diagndstico

Ventilador
Ventilador radial de CC LG microENERGCY

MicroLIGHT
lectura intuitiva de la humedad

Luz LED
50W regulable (de calido a frio)

Altavoz Bluetooth
La musica se reproduce por Bluetooth a 80W

Intercambiador de aire
Aleta dorada de aluminio epoxy,
100% libre de corrosion

Compresor on/off
clase energética A+, funcionamiento silencioso,
MicroCOMPRESOR

MBTclimate

9 Cubierta
Acrilico resistente a la oxidacion

10 Descarga
Descarga vertical de 40 cm

Piscinas : Gama residencial
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Piscinas : Gama residencial

Cadigo

ASPX.8418991000

SDBH1

SDBH3

SDBP33

SDBP66

SDBP90

390LPHW300S

39LPHW300VS

390LPHWS500S

3900LPHWSBS

39000LPHW8S

3900LPHW8VS

39000TSTATS

39DRYRES02S

39DRYRES25S

Accesorios recomendados

Descripcion

Kit Wi-Fi para Poolbox Inverter

Higrostato remoto analdgico con cable

Higrostato remoto digital sin cable

Intercambiador de calor para Drybox 33

Intercambiador de calor para Drybox 52/66

Intercambiador de calor para Drybox 88/90/118/120

Bateria de agua de calefaccion de 2kW

Bateria de agua de calefaccion de 2kW + electrovalvula de 1/2"

230V

Bateria de agua de calefaccion de 4kW

Bateria de agua de calefaccion de 4kW + electrovalvula de 1/2"

230V
Bateria de agua de calefaccion de 7kW

Bateria de agua de calefaccion de 3,25kW + electrovélvula de
1/2" 230V

Termostato interno TSTAT

Bateria eléctrica 2kW DRY 300-400-500

Bateria eléctrica 2,5kW DRY 800-1200

PLAZO DE ENTREGA: A CONSULTAR.

76 | TECGNA

Precio

103 €

167 €

485 €

345 €

345 €

485 €

355 €

687 €

385 €

714 €

537 €

917 €

88 €

792 €

887 €

Foto
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Solar Téermico

1. Termosifon
2. Panel solar térmico

3. Colector

Piscinas:
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B Solar termico

Piscinas : Gama residencial

Los sistemas solares térmicos utilizan la energia solar
paraelcalentamiento delagua sanitaria, los sistemas
de climatizacion y las piscinas. Se componen de
colectores solares, que capturan y concentran
la radiacion solar para generar calor. El calor se
transfiere al liquido de transporte, generalmente
agua, que puede almacenarse para su uso posterior.

Son sistemas eficientes que reducen significativa-
mente la dependencia de los combustibles fosiles,
lo que garantiza el ahorro de energia y la reduccion
de las emisiones de gases contaminantes.

Beneficios

« Mayor independencia y eficiencia energética
» Fuente de energia limpia

« Ahorro energético

» Soluciones versatiles

’A m&x.60°C

-

JE—

78 | TECNA

MBTclimate



Termosifon

Equipo sencillo y compacto, con funcionamiento
independiente para el calentamiento del
agua sanitaria de gama amplia de 160, 200 o
300 L. Version tradicional o de bajo perfil, con
acumulador semioculto.

MBTclimate

Panel solar térmico

La instalacion de colectores solares térmicos
garantiza la produccidn de agua caliente
sanitaria y el calentamiento de piscinas de
forma eficiente y sostenible. Permiten un
abastecimiento constante de agua caliente para
bafosy otras necesidades cotidianas.

También mantienen el agua de la piscina a una
temperatura agradable durante todo el afo,
proporcionando conforty un importante ahorro.

Solar térmico: Gama residencial
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Solar térmico: Cama residencial

1. Termosifon

SOLIUS SUPERKIT

SOLAR KEYMARK

Osolius

Equipamiento para el calentamiento del agua sanitaria SOLIUS SUPERKIT, que funciona con termosifén, que
aprovecha la disminucion de la densidad del agua con su aumento de temperatura. El flujo solar, calentado
por el sol, sube al depdsito colocado encima del colector donde libera energia. Cuando se enfria, vuelve a bajar
al colector y el ciclo se repite. No es necesaria ninguna bomba o regulacion, por lo que puede utilizarse en

zonas sin electricidad.

Caracteristicas del acumulador

9 0 _7 1 2 3 4 1

I

Leyenda

1 Deposito sanitario

2 |ntercambiador de calor de doble camisa
3 Aislamiento térmico

4 Revestimiento exterior

5 Brida lateral

6 Anodos de magnesio

7 | Conexion de la véalvula de seguridad solar / llenado (V2")

80 | TECNA

Caracteristicas

« Equipo solar doméstico compacto
« Embellecedor central incluido

« Certificacion europea Solar Keymark para
sistema

« Estructura versatil de acero galvanizado en
caliente especial Magnelis

« Resistencia eléctrica 2000 (accesorio opcional
de repuesto)

Toma de acero inoxidable #4" M de retorno solar primario
Toma de acero inoxidable ¥4" M de impulsién solar primario
Toma de acero inoxidable salida agua caliente sanitaria
Toma de acero inoxidable entrada agua fria

Resistencia eléctrica auxiliar

Termostato de seguridad

Negativo para conexiones eléctricas

MBTclimate



SOLIUS SUPERKIT 160 L 200 L 300 L
Colector Area bruta (IS0 9806) (m2) 2,0 2,0 2% 2,0
(aégeeftura) Zona de apertura (EN 12975) (m?) 1,86 1,86 2% 1,86
Rendimiento dptico EN 12975 (1ISO 9806) (%) 83,0 (76,1) 83,0 (76,1) 83,0 (76,1)
Coeficiente de pérdidas a 1 EN 12975 (ISO 9806) [W/(m2K)] 3,93 (3,6) 3,93 (3,6) 3,93 (3,6)
Coeficiente de pérdidas a 2 EN 12975 (1SO 9806) [W/(m2K)] 0,015(0,014) 0,015(0,014) 0,015(0,014)
Factor de correccién de angulo (K50°) 0,96 0,96 0,96
Temperatura de estancamiento (°C) 190,5 190,5 190,5
Longitud 1116 1356 1970
Didmetro 580 580 580
Volumen circuito primario (solar) 12,9 183 258
Acumulador  Volumen circuito secundario (sanitario) 156 197 286
Presion maxima circuito primario (solar) 2 2 2
Presion maxima circuito secundario (sanitario) 10 10 10
Espesor del aislamiento 50 50 50
ERp Clase de eficiencia energética C C C
Pérdidas permanentes de energia (S) 77 72 84
Pérdida permanente de energia especifica (psbsol) 1,72 1,60 1,87
Pérdidas estaticas de energia 1,85 1,73 2,02
Volumen total util del depdsito (V) 156 197 286
PRODUCTO EN STOCK.
Dimensiones de |la estructura versatil (mm)
B
S,
A
D
c
s : 5
A B C D E Bl G H
160 L 1895 2090 2715 1807 915 1320
200 L 1895 2090 2715 1807 1005 1410
300L 1895 2090 2715 1807 1005 2170
Superkit 160 L 200 L 300 L
Modelo con estructura versatil SLSK160 SLSK200 SLSK300
Precio 1.041 € 1.118 € 1.633 €

MBTclimate

-1 colector Solius Supersol vertical
(SLS800) + 1 acumulador de 160
litros (SLS160)

- 2 litros de anticongelante + 1
conjunto completo de conexiones
y accesorios

-1 valvula de seguridad solar de 2
bares

-1 valvula de seguridad sanitaria de
9 bares

-1 estructura galvanizada versétil
techo/terraza (SLS160T)

-1 colector Solius Supersol vertical
(SLS800) + 1 acumulador de 200
litros (SLS200)

- 2 litros de anticongelante + 1
conjunto completo de conexiones
y accesorios

-1 valvula de seguridad solar de 2
bares

-1 vélvula de seguridad sanitaria de
9 bares

-1 estructura galvanizada versatil
techo/terraza (SLS200T)

- 2 colectores Solius supersol
vertical (SLS800) + 1 acumulador
300 litros (SLS300)

- 3 litros de anticongelante + 1
conjunto completo de conexiones
y accesorios

-1 valvula de seguridad solar de 2
bares

-1 vélvula de seguridad sanitaria de
9 bares

-1 estructura galvanizada versétil
techo/terraza (SLS300T)

TeCNA
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Dimensiones de la estructura de perfil bajo (mm)

200 L | Terraza 40°

Solar térmico: Cama residencial

300 L | Terraza 40°

A
[ o4
A
200L 940
300L 940
Superkit

Modelo con estructura de perfil bajo
Precio
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D
Ds
E
Dy
E
(o D
1480 1425
2240 1425
200 L
SLSK200P
1.154 €

- 1 colector Solius supersol vertical (SLS800) +
T acumulador de 200 litros (SLS200)

- 2 litros de anticongelante + 1 conjunto completo
de conexiones y accesorios + 1 valvula de seguridad
solar de 2 bares + 1 valvula de seguridad sanitaria de
9 bares + 1 estructura galvanizada de bajo perfil para
suelo plano (SLS200VP)

Dy E
800 2140
800 2140

300 L
SLSK300P
1.655 €

- 2 colectores Solius supersol vertical (SLS800) +
1 acumulador 300 litros (SLS300)

- 3 litros de anticongelante + 1 conjunto completo
de conexiones y accesorios + 1 valvula de seguridad
solar de 2 bares + 1 valvula de seguridad sanitaria de
9 bares + 1 estructura galvanizada de bajo perfil para
suelo plano (SLS300VP)

MBTclimate



. [eIDUSPISa) BLUED :0D1UUID] JB|OS

TEeCNA | s3

MBTclimate



Solar térmico: Cama residencial

SOLIUS SUPERSOL

SOLAR KEYMARK

2. Panel solar téermico

Osolius

Equipos de gran calidad y alto rendimiento SOLIUS SUPERSOL, reconocidos por una entidad independiente.
Certificacion segun la norma europea EN12975 y merecedora de la prestigiosa marca solar Keymark. Garantia
de 10 anos, que permite utilizar durante muchos anos el colector solar.

Areas

Rendimiento
(érea
apertura)

Potencia

Tamafo

Datos
técnicos

Conexiones

SOLIUS SUPERSOL

Modelo

Precio

Bruta (ISO 9806) (M?)

Apertura (EN 12975) (m?)

Rendimiento optico EN12975 (ISO 9806) (%)
Coeficiente a 1 EN12975 (ISO 9806) [W/(m2.K)]
Coeficiente a 2 EN12975 (1SO 9806) [W/(m2.K)]
Factor de correccion de angulo (Ks0°)
Capacidad térmica [kJ/(m2.K)]

Con radiacion 1000 W/m?2y AT= 10 °C (W)

Con radiacion 700 W/m2 y AT= 30 °C (W)

Con radiacion 400 W/m2 y AT= 50 °C (W)
Alto (anchura horizontal) (mm)

Ancho (altura horizontal) (mm)

Fondo (mm)

Peso (kg)

Volumen de agua (litros)

Presién maxima de funcionamiento (bar)
Temperatura de estancamiento (°C)

Ida y retorno (mm)

PRODUCTO EN STOCK.

84 | TECNA

Caracteristicas

« Disefio moderno y discreto

« Certificacion europea solar Keymark

« Colector con un rendimiento muy alto

« Estructura versatil de acero galvanizado en

caliente especial Magnelis

Supersol

SLS800
490 €
2,0
1,86
83,0 (76,1)
3,93 (3,6)
0,015 (0,014)
096
10,85
1468
836
182
1980
1010
86
36
1,42
10
190,5
@22

Supersol XL

SLS800XL
567 €
2,37
2,23
83,0 (76,1)
3,93 (3,6)
0,015 (0,014)
096
10,85
1760
1003
219
1930
1230
86
43
1,70
10
190,5
@22
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Solar térmico: Gama residencial

0 0,01 002 003 004 005 006 007 008 009 (o}
(Teolector = Tambiente) / radiacion Caudal maximo m (Kg/h)
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Solar térmico: Gama residencial

3. Colector

SOLIUS DISCOSOL

SOLAR KEYMARK

Osolius

Calentador solar de agua caliente sanitaria con aprovechamiento de la energia solar y con 200 litros de
capacidad. Evita que el agua se enfrie durante la noche y se mantenga caliente hasta los primeros rayos de
sol. Mayor robustez en el transporte y con proteccion de anodo de magnesio. La combinacion de Discosol
con un calentador o caldera de gas es una alternativa fantastica para tener agua caliente durante todo el ano,
reduciendo considerablemente la factura de energia. Es una alternativa limpia, econdmica y comoda, muy
utilizada en campings, duchas de piscina, casas de montafa, apartamentos y viviendas en general.

Caracteristicas

» CUpula transparente en polimetacrilato
extrudido (PMMA)

« Disefio compacto

« Totalmente silencioso

» Depodsito con doble vitrificacion

« Tubo interior de acero inoxidable AISI 304

» Posibilidad de uso aislado o integracion en el
sistema existente

SOLIUS DISCOSOL

Modelo
Precio

Areas Bruta (m?)

(EN12976-2)  Absorcion (m?)
fraccién solar

(antenas) Consumo diario de 140 litros (%)

(
Consumo diario de 170 litros (%)
Consumo diario de 200 litros (%)
Tamafio Altura a 28° de inclinacion (mm)
Ancho a 28° de inclinacion (mm)
Profundidad a 28° de inclinacién (mm)
Peso vacio/lleno (kg)
Volumen de agua (litros)
Inclinacion minima (°)
Inclinacion méaxima (°)
Datos Presién maxima (bar)
técnicos Presion méxima de la valvula de seguridad (bar)
Temperatura méxima (°C)
Conexiones
N° de cupulas

PRODUCTO EN STOCK.

86 | TECNA

200 L

010000DS01S
2.634 €
1,20
0,92
51
46
41
816
1095
1119
72/270
200
11
36

92
3/4"

MBTclimate



Dimensiones (mm)

816

280

T o T o S \STT ]

935

1095

mo

Composicion Discosol

3\ 5
/ Leyenda composicién Discosol

4

1
1

2
6 3

4

5
7

6
2 7

MBTclimate

Depodsito de agua de acero vitrificado
Base ABS con aislamiento de espuma
Cupula exterior de PMMA

Anodo de magnesio

Valvula de seguridad

Salida de agua caliente

Entrada de agua fria

TEeCNA | s7
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Solar térmico: Cama residencial

Accesorios recomendados

Cédigo Descripcion
SLSAO1 Resistencia de 2000W para Acumulador Superkit
010KIT1200S Kit de resistencia para Solius Discosol 200 L

0T000ANODOS R Anodo de magnesio para Solius Discosol

0TANODOKITS Anodo de magnesio para kit Solius Discosol

PRODUCTO EN STOCK.

88 | TECNA

Precio

59 €

280 €

59 €

81¢€

Foto

MBTclimate
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Ventilacion mecanica

1. Recuperadores gama Pro

2. Recuperadores gama Advanced
3. Recuperadores gama Entalpic
4. Recuperadores descentralizados

5. Unidades de simple flujo

TeCNA | 8
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Gama residencial

on mecanica:

Ventilaci

Ventilacion
mecanica

La renovacion insuficiente del aire interior provoca
una acumulaciéon de contaminantes que hacen
que el aire interior que respiramos esté 5 veces mas
contaminado que el aire exterior.

Las sustancias nocivas acumuladas son muy
perjudiciales para la salud, lo que pone en peligro el
bienestar y provoca estrés, fatiga, dolores de cabeza
y enfermedades respiratorias.

Las soluciones de ventilacion Solius cuentan con las
tecnologias mas avanzadas para la renovacion del
aire con recuperacion de calor, lo que garantiza el
maximo confort y ahorro.

Beneficios

» Recuperaciéon y ahorro de energia
« Filtracién de poleny polvo

» Humedad ambiente controlada

« Aire interior fresco y saludable

Rejilla plastica
interior

Conducto
antiestaticoy
antibacteriano

Ventilador de

extraccion WC
Plenum de

distribucion

Rejilla interior
aluminio

Rejilla de pared
exterior gravedad

Conducto flexible

Unidad de de aluminio

ventilacion
Rejilla de pared
exterior fija

20 | TECNA
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1. Recuperadores gama Pro

SOLIUS AIRBACK ENY SHP

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK ENY SHP son unidades de ventilacion mecanica controlada de
flujos paralelos con certificacion Passive House, lo que garantiza la maxima calidad del aire ambiente interior,
con el mayor ahorro energético durante todo el aflo. De instalacion facil y versatil puesto que cada unidad
puede instalarse tanto en horizontal como en vertical

Modelo Eny SHP-150 Modelo Eny SHP-170

Unidad de ventilacion mecanica controlada Unidad de ventilacion mecanica controlada
de doble flujo equipada con motores EC con de doble flujo equipada con motores EC,
control de caudal constante, extremadamente compuerta automatica de bypass del 100% vy
silenciosa, de tan solo 19 cm de altura y eficiencia eficiencia recuperacion hasta un 95 %

de recuperacion hasta 92%

Modelo Eny SHP-270

Unidad de ventilacion mecanica controlada de
doble flujo equipada con motores EC con control
de caudal constante, compuerta automatica de
bypass del 100% y eficiencia de recuperacion hasta
un 90%

MBTclimate TeCNA | o
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Gama residencial

on mecanica:

Ventilaci

Caracteristicas de las unidades ENY-SHP

Estas unidades de ventilacion mecanica controlada ofrecen una eficiencia térmica maxima y un filtrado
eficaz tanto del aire insuflado como del aire extraido de las estancias de la vivienda. Las unidades se
suministran de serie con el control digital remoto T-EP el cual proporciona una funcionalidad plena a
cada uno de los modelos.

Se puede seleccionar entre un funcionamiento manual o un funcionamiento automatico trabajando
contra una consigna de humedad relativa gracias a la sonda de humedad que incorporan de serie estas
unidades. Incorporan asi mismo cuatro sondas de temperatura para la medicion de cada uno de los flujos
de aire. También es posible el funcionamiento por ciclos de programacion horario o establecer un modo
de sobreventilacion denominado modo "Party".

Caracteristicas

1 Solius Airback ENY-SHP

El aire limpio se aspira desde el exterior, se 5 5
filtra y se insufla en las estancias interiores.
El aire viciado se extrae y expulsa al exterior.
La energia contenida en el aire extraido
es recuperada y trasmitida al aire limpio
tomado del exterior

2 Control digital remoto T-EP
Permite realizar el control de forma remota

3 Plenum de distribucién

Interconecta la unidad Solius Airback
ENY-SHP con las redes de conductos de
aire. Permite el paso del aire y atenua la
transmision de ruido dentro de la vivienda

4 Conductos semirigidos antiestaticos y
antibacterianos

5 Plenum de conexién de rejillas y difusores

Permiten insuflar o extraer el aire de la
vivienda

6 Kit de terminal de pared exterior

El aire se aspira/expulsa al exterior

23 22 21 20 19 18 17

—1I16
15
4
5 — ]
—14
6
7 — —13
8 —
1 2 3 9 10 M 12
Leyenda del control Solius Airback ENY SHP
1 Botdn de acceso al menu 9 Configuracion de fecha y hora
2 Confirmacién 10 Menu de usuario activo
3 Botén ON/OFF n Funcion Boost - Visualizacion de la hora actual - Campo de texto
4 Ventilaciéon preconfigurada (modo vacaciones) 12 Alarma
5 Presencia de personas 13 Menu de configuracion del instalador activo
6 Ventilacion preconfigurada (modo de fiesta) 14 Funcién de ventilacién manual
7 Dia actual 15 Indicacion de temperatura, tension
8 Activacion del programa de trabajo: Nimero de programa activo 16 Mantenimiento de filtroffiltro pegado

2 | TECNA MBTclimate



Despiece

1

Estructura externa de paneles de chapa
galvanizada

Estructurainternaen poliestireno expandido
de alta densidad

Panel frontal acabado en RAL 9003 y aislado
térmica y acusticamente

Placa electrénica de control principal
con pantalla integrada intuitiva para la
calibracion y puesta en marcha de la unidad

Filtros de alta eficiencia

Filtros de micropliegues de alta eficiencia de
acuerdo con lanorma ISO 16890 de extraccion
frontal con las caracteristicas siguientes:

- clase ePM155 % - F7 para aire insuflado;

- clase ePM10 50 % - M5 - para aire extraido

Tomas de conexién de entrada/salida de
aire en ABS

Tapones ABS
Para el cambio de posicion de las tomas de
entrada/salida de aire

Electroventiladores de extracciéon/insuflado
del aire
Centrifugos con motores EC de alta eficiencia

Intercambiador de calor estatico

De alta eficiencia fabricado con placas de
PET con intercambio a contracorriente, con
una eficiencia térmica superior al 90 %

MBTclimate

\G\

\

\ \

5 9 10 n

10 Recipiente de recogida de condensado

Asegura bajas pérdidas de carga y esta
disefado para permitir un drenaje adecuado
de condensado en todos los modos de
instalacion en el techo o en la pared

' Tubo de descarga de condensacidén

Las gotas de condensacion que se puedan
generar se recogen en el recipiente y fluyen
al tubo de drenaje

Ventilacion mecéanica: Cama residencial
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

SOLIUS AIRBACK ENY SHP-150

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK ENY SHP-150 son unidades de ventilaciéon mecanica controlada
de flujos paralelos con certificacion Passive House, lo que garantiza la maxima calidad del aire ambiente
interior, con el mayor ahorro energético durante todo el aflo. De instalacién facil y versatil puesto que cada
unidad puede instalarse tanto en horizontal como en vertical

Caracteristicas

« Unidad de ventilacién mecanica de doble
flujo

« Instalacion horizontal o vertical

« Unidad de solo 19 cm de altura

« Eficiencia de recuperacién hasta el 87 %.
« Muy silencioso

» Motores EC de alto rendimiento

« Filtros F7 en impulsion y M5 en extraccién
« Control digital remoto T-EP

« Sensor de humedad integrado (control de
flujo automatico)

« Control de caudal constante

SOLIUS AIRBACK ENY SHP 150

Modelo 4800SHPTEP

Precio 1.878 €
Datos Caudal méximo a 100Pa (m3/h) 150
técnicos Caudal de referencia (m3/h) 105

Potencia eléctrica consumida en el caudal maximo (W) 59

Alimentacion (V) 230

Eficiencia térmica de recuperacion de calor (%) 87

Nivel de potencia acustica (dBA) 38

Peso (kg) 23
Esglamento Control Clase energe’tica ) , (A 2
1254/2014 remotg . SEC* en climas célidos/suaves/frios (kWh/m2.a) -15,4/-39,90/-78,0

electronico

*SEC - consumo de energia especifico.

PRODUCTO EN STOCK.

9 | TECNA
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Dimensiones SHP-150 (mm)

Etiqueta energética
SHP-150

ENERG @3

vovee @@

SOliUS  amsackeny versamiL 150

38 150m?/h
<)) 3 4

ENERGIA - EHEPT 11 ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

MBTclimate

o

Prestaciones SHP-150

Presion estéatica externa (Pa)

ENY 150

Flujo de aire (m?/h)

70 90 MO 130 150 170 290 210 230 250 270 290

TEeCNA | o
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. SOLIUS AIRBACK ENY SHP-170

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK ENY SHP-170 son unidades de ventilaciéon mecanica controlada
de flujos paralelos con certificacion Passive House, lo que garantiza la maxima calidad del aire ambiente
interior, con el mayor ahorro energético durante todo el aflo. De instalacién facil y versatil puesto que cada
unidad puede instalarse tanto en horizontal como en vertical.

Ventilacion mecanica: Gama residencial

Caracteristicas

« Unidad de ventilacion mecanica de doble flujo
« Instalacion horizontal o vertical

« Eficiencia de recuperacion hasta el 92,1 %

« Muy silencioso

+ Motores EC de alto rendimiento

« Filtros F7 en impulsién y M5 en extraccion

« Control digital remoto T-EP

« Sensor de humedad integrado (control de flujo
automatico)

SOLIUS AIRBACK ENY SHP 170
Modelo 480021C001S
Precio 2494 €
Datos técnicos Caudal maximo @100Pa (m3/h) 170
Caudal de referencia (m3/h) 120
Potencia eléctrica consumida en el caudal maximo (W) 50
Alimentacion (V) 230
Eficiencia térmica de recuperacion de calor (%) 92,1
Nivel de potencia acustica (dBA) 44,9
Peso (kg) 31
Eggamento Control Clase energética ) ,
1254/2014 remotg 4 SEC* en climas calidos/suaves/frios (kWh/m?.a) -16,8/-42,05/-81,5
electrénico

*SEC - consumo de energia especifico.
PRODUCTO EN STOCK.

% | TECNA MBTclimate



Dimensiones SHP-170 (mm)

Etiqueta energética

SHP-170

ENERG 2D

vovee @O

SOlIUS  arsackeny versamiL170

«
(A 4
[E 4
[ F 4
6 4
45 170 m3/h
dB
) 2 o 2
2016 Tasafouia
MBTclimate

@125

Prestaciones SHP-170

Presion estatica externa (Pa)

300
275
250
225
200
175
150
125
100

75
50

25 5

0

ENY 170

Flujo de aire (m*/h)

50 70 90 10 130 150 170 190 210 230 250 270 290

TEeCNA | 97
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

SOLIUS AIRBACK ENY SHP-270

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK ENY SHP-270 son unidades de ventilacion mecénica controlada
de flujos paralelos con certificacion Passive House, lo que garantiza la maxima calidad del aire ambiente
interior, con el mayor ahorro energético durante todo el aflo. De instalacién facil y versatil puesto que cada
unidad puede instalarse tanto en horizontal como en vertical.

Datos

técnicos

Reglamento

1254/2014 electronico

Caracteristicas

+ Unidad de ventilacion mecanica de doble flujo

« Instalaciéon horizontal o vertical

« Eficiencia de recuperacién hasta el 84,4 %

« Muy silencioso

« Motores EC de alto rendimiento

« Filtros F7 en impulsion y M5 en extraccion

+ Control digital remoto T-EP

« Sensor de humedad integrado (control de

flujo automatico)

« Control de caudal constante

SOLIUS AIRBACK ENY SHP

Modelo

Precio

Caudal méximo @100Pa (m?3/h)

Caudal de referencia (m3/h)

Potencia eléctrica consumida en el caudal méximo (W)
Alimentacion (V)

Eficiencia térmica de recuperacion de calor (%)
Nivel de potencia acustica (dBA)

Peso (kg)

Clase energética

SEC* en climas calidos/suaves/frios (kWh/m?2.a)

*SEC - consumo de energia especifico.

PRODUCTO EN STOCK.
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270

480021C003DS
2.825 €

270
190
184
230
84,4
41,3

31

»

-14,8/-38,9/-76,4

MBTclimate



Dimensiones SHP-270 (mm) Prestaciones SHP-270

[
o
o

N
~
a1

250

P
N
N
wu

200

|
ai

—228 —‘ I

ol
o

ENY 270

100

~1
a1

Presion estéatica externa (Pa)
]
w

%)
o

N
%

o

50 70 90 1710 130 150 170 190 210 230 250 270 29

Flujo de aire (m?/n)

Etiqueta energética
SHP-270

E

41,3 270m*/h
* 9

ENERGIA - EHEPIVIA - EN
2016 1254/2014

MBTclimate TeCNA | %«

Ventilacion mecénica: Cama residencial



Ventilacion mecénica: Cama residencial

SOLIUS AIRBACK ENY SP

@B

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK ENY SP son unidades de ventilacion mecanica controlada de
flujos paralelos con certificacion Passive House, lo que garantiza la maxima calidad del aire ambiente interior,
con el mayor ahorro energético durante todo el affo. De instalacion facil, estan diseflados y construidos para
su instalacion en vertical.

(0]
(7]
(0]

Composicion del sistema

1

Solius Airback ENY-SP

El aire limpio se aspira desde el exterior, se
filtra y se insufla en las estancias interiores.
El aire viciado se extrae y expulsa al exterior.
La energia contenida en el aire extraido
es recuperada y trasmitida al aire limpio
tomado del exterior

Control digital remoto T-EP

Permite realizar el control desde la propia
unidad o de forma remota

Plenum de distribucién
Interconecta la unidad Solius Airback ENY-SP

100] TECNA

Osolius

con las redes de conductos de aire. Permite el
paso del aire y atenua la transmision de ruido
dentro de la vivienda

Conductos semirigidos antiestaticos y
antibacterianos

Plenum de conexién de rejillas y difusores
Permiten insuflar o extraer el aire delavivienda

Kit de terminal de pared exterior
El aire se aspira/expulsa al exterior

MBTclimate



Control digital remoto T-EP

El control inteligente esta disefiado para monitorizar

y controlar de forma remota el equipo.

1 2 3

Leyenda control Solius Airback ENY SP

1 Boton de acceso al menu

Confirmacion

Botén ON/OFF

Ventilacién preconfigurada (modo vacaciones)
Presencia de personas

Ventilacion preconfigurada (modo de fiesta)

Dia actual

o N0 un D wN

Activacion del programa de trabajo: Numero de programa activo

Composicion

1

Estructura externa

En chapa galvanizada pintada en color RAL 9003.
Panel frontal extraible con aislamiento de 30 mm
de grosor

2 Tapa de acceso a los ventiladores
Hecho de material de poliestireno expandido de
alta densidad

3 Tapas de acceso a los filtros

4 Filtros de alta eficiencia
Los filtros que cumplen la norma I1SO 16890 tienen
las siguientes caracteristicas:
- clase ePM155 % - F7 para aire insuflado;
- clase ePM10 50 % - M5 - para aire extraido

5 Electroventilador de extraccién/insuflado del aire
- motor EC sincronizado con imanes permanentes,

monofasicos;
-ventiladores ABS con palas invertidas de alta
eficiencia;

- Caja del motor/ventilador en ABS

6 Recuperador estatico de flujos cruzados
De alta eficiencia en placas PET. Las eficiencias
alcanzables pueden ser superiores al 90 %.
Los recuperadores estaticos no tienen piezas
moviles y garantizan una fiabilidad muy alta y
un funcionamiento seguro. Para aumentar la
eficiencia del intercambiador, las superficies de las
placas tienen turbuladores especiales

MBTclimate

23 22 21 20 19 18 17
—16
15
4
S—
—14
6
7 — —13
8 —
9 10N 12
9 Configuraciéon de fecha y hora
10 Menu de usuario activo
n Funcion Boost - Visualizacion de la hora actual - Campo de texto
12 Alarma
13 Menu de configuracion del instalador activo
14 Funcion de ventilacion manual
15 Indicacion de temperatura, tension
16 Mantenimiento de filtroffiltro pegado
A B
g Vo
4 \
3
| N ° -
5 / \ 5
\ 7
2
6
\1 \'I
7 Bypass

Doble compuerta de Bypass que garantiza el 100
% del caudal

8 Control digital remoto T-EP

A Toma de insuflado de aire nuevo del exterior en ABS

B Toma de expulsion del aire viciado al exterior en ABS

€ Toma de insuflado de aire nuevo hacia el interior en ABS

D Toma de aire extraido desde el interior en ABS

TEeCNA |01
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK ENY SP-180, ENY SP-280, ENY SP-370, ENY SP-460 y ENY SP-
600, son unidades de ventilacién mecanica controlada de flujos paralelos con certificacion Passive House, lo
que garantiza la maxima calidad del aire ambiente interior, con el mayor ahorro energético durante todo el

afo. De instalacion facil, estan disefados y construidos para su instalacion en vertical.

SOLIUS AIRBACK ENY SP

Modelo
Precio
Datos técnicos Caudal maximo @100Pa (ms3/h)
Caudal de referencia (m?3/h)
Potencia eléctrica consumida caudal max. (W)
Alimentacion (V)
Eficiencia térmica de recuperacion de calor (%)
Nivel de potencia acustica (dBA)
Peso (kg)
Reglamento Control Clase energética

ERP remoto SEC* en climas calidos/suaves/frios
1254/2014  electrénico

* SEC - consumo de energia especifico.

PRODUCTO EN STOCK.

102] TECNA

Caracteristicas

« Unidad de ventilacion mecanica de doble flujo
 Instalacion vertical

« Eficiencia de recuperacion hasta el 92 %

« Muy silencioso

« Motores EC de alto rendimiento

« Filtros F7 en impulsién y M5 en extraccion

« Control digital remoto T-EP

« Sensor de humedad integrado (control de flujo
automatico)

« Control de caudal constante

180

280

370

460

600

480021B001S 480021B002S 480021B003S 480021B004S 480021B005S

3.157 € 3.287 € 3.481 € 3.592 € 3.663 €
180 280 370 460 600
130 200 260 320 420

50 70 120 215 300
230 230 230 230 230
91 91 92 89 88
389 43,1 46,3 479 52,4
47 51 56 59 60
(A4 (A4

17,2/-4232/-816 -17,2/-4229/-81,6 -17,2/-4247/-820 -154/-4010/-786 -151/-39,71/-781

MBTclimate



Dimensiones SP (mm)

SP-180 SP-280 SP-360  SP-460  SP-600
A 1041 1041 980 980 980
B 600 600 660 660 660
c 580 630 680 680 680
D 132 132 147 147 147
E m m 126 126 126
F 240 290 305 305 305
G @125 @160 @160 @180 @180
400 400
375 375
350 _ 350
= 325 g 325
2 300 @ 300
2 275 £ 275
§ 250 % 250
& 225 o 225
g 200 5 200
=75 2 175
g 150 o 150
¢ s & 125
S 100 g 1o ENY 280
S ENY 180 o
a 50
50 e
25 i 0
0 : 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Flujo de aire (m%/h)
Flujo de aire (m*¥/h)
400 400
375 375
30 350
g s g s
< 300 < 300
c 275 € 255
Q Q
8 20 £ 220
o 25 o 25
8 200 8 200
= =
© 7 © s
¢ 150 ENY 370 g 150 ENY 460
c 25 E c 125
Ne} hel
% 100 % 100
o <
I 75 E g 75
50 50
25 25
0] T T T 0 o e ———————————
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Flujo de aire (m?/h) Flujo de aire (m*/h)
450
425
400
= 375
Q350
© 325
S 300
£ 275
0 250
S 25
& 200
i ENY
2 s 600
2 150
° 125
$ 100
a 75
50

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Flujo de aire (m?/h)
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

Etiqueta energética SP

ENY SP-180

00
ENERC @0

Solius  arsackeny vermicat 180

—_—
CE—
I
I
39 180m*/h
dB

) * 9

ENERGIA - EHEPTVIA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

ENY SP-280

ENY SP-370

00
ENERG g0

Solius  arsackeny verticat 280

LA |
—
—
—
I
43 280m?/h
B

41;)) 2 B 2

ENERGIA - EHEPTVIA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

ENY SP-460

o0
ENERG S0

SOliUS  ameack eny verticaL aso

(A 3 XA |
3
3
63

48 460m3/h

dB

0) * 9

ENERGIA - EHEPIVIA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

104] TECNA

2016 1254/2014

[ A
ENERG o0

Solius  arsackeny vermicaL 370

LA |
—
E—
I—
I
46 370m?/h
B

)| ®

ENERGIA - EHEPTVIA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

ENY SP-600

[ 1A
ENERG G0

solius AIRBACK ENY VERTICAL 600

52 600 m*/h
d8

) * 3§

ENERGIA - EHEPTIA - ENEPTEIA -ENERGIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

MBTclimate
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SOLIUS AIRBACK QRA-120

como en vertical.

Ventilacion mecanica:

Caracteristicas

« Unidad de ventilacion mecéanica de doble flujo

» Instalacion horizontal o vertical

« Eficiencia de recuperacion hasta el 94 %

« Muy silencioso

« Motores EC de alto rendimiento

» Filtros G4 en impulsion y G4 en extraccion

« Control remmoto multifuncional

Datos técnicos

PRODUCTO EN STOCK.

106] TECNA

SOLIUS AIRBACK

Modelo

Precio

Caudal a 100 Pa (m3/h)
Filtros Imp/Ext

Potencia (W)

Potencia acustica (dB A)
Dimensiones de longitud (mm)
Dimensiones de fondo (mm)
Dimensiones de altura (mm)
Didmetro de la boca (mm)
Peso (kg)

Intensidad absorbida (A)

Tomas @ 100

2. Recuperadores gama Advanced

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK QRA-120 son unidades de ventilacion mecéanica controlada de
flujos paralelos que garantizan la maxima calidad del aire ambiente interior, con un gran ahorro energético
durante todo el affo. De instalacion facil y versatil puesto que cada unidad puede instalarse tanto en horizontal

Intercambiador de calor de placas en
contracorriente de altisima eficiencia

Dimensiones compactas para la instalacion

en espacios de baja altura

Conexion eléctrica simplificada, la unidad se

suministra ya cableada

Proteccion automatica contra congelacion
para evitar la formacion de hielo en el lado
exterior de |la entrada de aire

Se suministra con panel de control

multifuncional

73VMC004922S
1.554 €

QRA-120

102

G4/G4

58
47
741
504
190
100
12
0,25

MBTclimate



Dimensiones QRA-120 (mm)

741

EXTERIOR

@97

EXTRACCION

504
190
7

VISTA LATERAL
VISTA INFERIOR
Etigueta energética Prestaciones QRA-120
°® 480
ENERG 50
solius AIRBACK QRA-120 400
g =
A 3 XA | T
2 "o,
‘lL/U7 240
Q
S So
HE 2 160 %
| F 4 &
D
80 %%
<0 %
20 %
0
50 102 0 25 50 75 100 125 150
dB m*/h .
.1))) " ‘ Caudal de aire (m¥h)
2021 1254/2021
Velocidad % 20 40 60 80 100
W max. 9 13 20 32 56
m3/h max. 22 48 71 96 N4

MBTclmate TeCNA |07
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

SOLIUS AIRBACK QRA-180

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK QRA-180 son unidades de ventilacion mecéanica controlada de
flujos paralelos que garantizan la maxima calidad del aire ambiente interior, con un gran ahorro energético
durante todo el ano. De instalacion facil, estan disefiados y construidos para su instalacion en horizontal.

Caracteristicas

« Unidad de ventilacion mecanica de doble flujo
« Instalacion horizontal

« Eficiencia de recuperacion hasta el 96 %

« Muy silencioso

« Motores EC de alto rendimiento

« Filtros G4 en impulsion y G4 en extraccion

« Control remmoto multifuncional

SOLIUS AIRBACK

Modelo
Precio

Datos técnicos Caudal a 100 Pa (m?/h)
Filtros Imp/Ext
Potencia (W)
Potencia acustica (dB A)
Dimensiones de longitud (mm)
Dimensiones de fondo (mm)
Dimensiones de altura (mm)
Didmetro de la boca (mm)
Peso (kg)
Intensidad absorbida (A)

PRODUCTO EN STOCK.

108] TECNA

Tomas @ 125

« Intercambiador de calor de placas en

contracorriente de altisima eficiencia.

Conexion eléctrica simplificada, la unidad se
suministra ya cableada

Proteccion automatica contra congelacion
para evitar la formaciéon de hielo en el lado
exterior de la entrada de aire

Bypass manual motorizado de serie

Se suministra con panel de control
multifuncional.

QRA-180

73VMC004130S
2.138 €
177
G4/G4
105
50
904
536
269
125
20
0,46

MBTclimate



Dimensiones QRA-180 (mm)

@125

536

Etigueta energética

00
ENERG 0o

AIRBACK QRA-180

solius

+

50 177
B m’/h

ENEPTEIA .
2021 1254/2021

MBTclimate

904

VISTA INFERIOR

Presion estética (PA)

EXTRACCION

269
243

VISTA LATERAL

Prestaciones QRA-180

500

450

350
300
250
200
150
100

50
20 %

Velocidad %
W max.

m?/h max.

40%

40

6096

20

24

60

So

Y/
Oo%

80 100 120 140 160
Caudal de aire (m¥h)

40 53 60 70
8 28 36 47
67 100 n7 139

180 200 220

80 100
68 105
168 209

TeCNA
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

SOLIUS AIRBACK QRAV-250

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK QRAV-250 son unidades de ventilacion mecanica controlada de
flujos paralelos que garantizan la maxima calidad del aire ambiente interior, con un gran ahorro energético
durante todo el afno. De instalacion facil, estdn disefados y construidos para su instalacion en vertical.
Posibilidad de gestion con SOLIUS MANAGER

Caracteristicas

« Unidad de ventilacion mecanica de doble flujo

» Eficiencia de recuperacion hasta el 95 %

« Motores EC de alto rendimiento

« Filtros G4 en impulsion y G4 en extraccion

« Control remoto multifuncional con pantalla

« Posibilidad de gestion con Solius Manager

. Tomas @ 125

Datos técnicos

Reglamento Control

ERP Solius

1254/2014 Manager
Control
remoto
electrénico

SOLIUS AIRBACK

Modelo

Precio

Caudal maximo A100 Pa (m3/h)

Potencia eléctrica consumida en el caudal maximo (W)
Alimentacion (V)

Eficiencia térmica de recuperacion de calor (%)
Rendimiento méximo @ 150 m3/h* (%)
Rendimiento maximo @ 200 m3/h* (%)

Nivel de potencia acustica (dBA)

Peso (kg)

Clase energética

SEC** en climas célidos/suaves/frios (kWh/m?2.a)

Clase energética
SEC** en climas célidos/suaves/frios (kWh/m?2.a)

QRAV-250

68ABV25
2.522 €

256
160
230

80
954
933

53
214
o

-15,2/-39,3/-76,8

-7,2/-30,1/-65,5

* Temperatura exterior 40 °Cy 80 % de humedad relativa, Temperatura interior 26 °C y 60 % de humedad relativa. **SEC - consumo de energia especifico.

PRODUCTO EN STOCK.

110 TECNA

MBTclimate



Dimensiones QRAV-250 (mm) Prestaciones QRAV-250

e}
o
o

%l
oy
o

&
o

"0 N | \
400

w

S @

8 3
(o]

N
a1
o

200

E

AN

S g } B N \

A

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Caudal de aire (m¥h)

610
Presion estatica (PA)
m

@
o

s}
s}

"\
Y

A B C D E F G
Velocidad
23% 30% 46% 60 % 77 % 92% 100 %

Etigueta energética
QRAV-250

Ventilacion mecéanica: Cama residencial

o0
ENERG o0

. AIRBACKVERTICAL250
SOliUS  comcontroLo souus manacer

o0
ENERG G0

£ o AIRBACK VERTICAL 250 COM
S0liUS  controlo etcTrNICo RemoTo

«
53 256 m3/h 53 256 m3/h
dB dB
9| % 9 ) || @
ENERGIA- EHEPTVIA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGLA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014 2016 1254/2014
MBTclimate
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. SOLIUS AIRBACK QRAV-450

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK QRAV-450 son unidades de ventilacion mecanica controlada de
flujos paralelos que garantizan la maxima calidad del aire ambiente interior, con un gran ahorro energético
durante todo el afno. De instalacion facil, estdn disefados y construidos para su instalacion en vertical.
Posibilidad de gestion con SOLIUS MANAGER.

Ventilacion mecanica: Gama residencial

Caracteristicas

» Unidad de ventilacién mecanica de doble flujo
» Eficiencia de recuperacion hasta el 95 %

» Motores EC de alto rendimiento

» Filtros G4y F7 en impulsion y G4 en extraccion

« Control remoto multifuncional con pantalla

« Posibilidad de gestion con Solius Manager

« Tomas @ 150

SOLIUS AIRBACK QRAV-450
Modelo 68ABV45
Precio 3.375€
Datos técnicos Caudal méximo a 100 Pa (m?/h) 363
Potencia eléctrica consumida en el caudal méximo (W) 160
Alimentacion (V) 230
Eficiencia térmica de recuperacion de calor (%) 86
Rendimiento maximo @ 200 m3/h* (%) 97,2
Rendimiento méximo @ 300 m3/h* (%) 96,1
Nivel de potencia acustica (dBA) 52
Peso (kg) 34,5
Reglamento  Control Clase energética
ERP Solius SEC** en climas célidos/suaves/frios (kWh/m2.a) -17,3/-42,1/-80,8
1254/2014  Manager
Control Clase energética »
remoto SEC** en climas célidos/suaves/frios (kWh/m?2.a) -11,8/-35,7/-72,9
electrénico

* Temperatura exterior 40 °C y 80 % de humedad relativa, Temperatura interior 26 °C y 60 % de humedad relativa. *SEC - consumo de energia especifico.
PRODUCTO EN STOCK.

112] TECNA MBTclimate



Dimensiones QRAV-450 (mm)

800

778 \’ - S ———
Etigueta energética
QRAV-450
00 00
e ENERCe®

= . AIRBACK VERTICAL 450
SOliUS ‘comcontrotosouius manacer

o AIRBACK VERTICAL450 COM
solius  conmoLo etectronico remoto

) * 8§

LA~ |
A O LA |
I I
F 3 I
c———— 2 c———— 2

52 363m*/h 52 363m’/h

dB dB

) : B 4

ENEPT ENERGY
2016 1254/2014

ENERGIA - EHEPTIA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

MBTclimate

Presion estatica (PA)

Prestaciones QRAV-450

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Velocidad

G
F
E
D {
©
B
50 100 150 200 250 300 350 400 450
Caudal de aire (m¥h)
A B (o4 D E F G

23% 30 % 46% 60 % 77 % 92% 100 %

TeCNA |13
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. SOLIUS AIRBACK QRAV-550

Ventilacion mecanica: Gama residencial

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK QRAV-550 son unidades de ventilacion mecanica controlada de
flujos paralelos que garantizan la maxima calidad del aire ambiente interior, con un gran ahorro energético
durante todo el ano. De instalacion facil, estan disefados y construidos para su instalacion en vertical.

Posibilidad de gestion con SOLIUS MANAGER.

Caracteristicas

« Unidad de ventilacion mecanica de doble flujo
« Instalacion vertical

« Eficiencia de recuperacion hasta el 95 %

« Motores EC de alto rendimiento

 Filtros G4y F7 en impulsion y G4 en extraccion

« Control remoto multifuncional con pantalla

» Posibilidad de gestion con Solius Manager

« Tomas @ 150

SOLIUS AIRBACK

Modelo
Precio
Datos técnicos Caudal maximo a100 Pa (m3/h)
Potencia eléctrica consumida en el caudal maximo (W)
Alimentacion (V)
Eficiencia térmica de recuperacion de calor (%)
Rendimiento méaximo @ 300 m3/h* (%)
Rendimiento maximo @ 400 m3/h* (%)

Nivel de potencia acustica (dBA)

Peso (kg)
Reglamento  Control Clase energética
ERP Solius SEC** en climas célidos/suaves/frios (kWh/m?2.a)

1254/2014 Manager

Control Clase energética

remoto SEC** en climas célidos/suaves/frios (kWh/m?2.a)
electrénico

QRAV-550

68ABV55
3.638 €

520
333
230

82
95,6
94,5

58

44
»

-15/-39,4/-77,4

-6,7/-30/-66,1

*Temperatura exterior 40 °C y 80 % de humedad relativa, Temperatura interior 26 °C y 60 % de humedad relativa. **SEC - consumo de energia especifico.

PRODUCTO EN STOCK.

114] TECNA

MBTclimate



Dimensiones QRAV-550 (mm) Prestaciones QRAV-550

500
550
- 500
450 N \
e \
a 400 \ G
g 350 \F\
2 300 E\
D
8 250 \ \
o c
3 6 200 D
[0}
£ 150 c
100 B
50 A
0 |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
R 7 o = Caudal de aire (m?¥h)
7 T ———

A B [ D E F G
Velocidad
23% 30% 46% 60 % 75 % 90% 100 %

Etiqueta energética
QRAV-550

S @O S OO
= - AIRBACKVERTICALS550 = o AIRBACKVERTICAL 550 COM
SOliUS  comcontroLo soLus manacer SOliUS  conrroto eiEcTRGNICO REMOTO
a

58 520m?/h 58 520mé/h
dB dB
o) 2 o 2 ) 1 2
2016 1254/2014 2016 1254/2014
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- 3 Recuperadores gama Entalpic

idencial

>

Ventilacion mecéanica: Cama res

SOLIUS AIRBACK RCH

&

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK RCH son unidades de ventilacion mecanica controlada con
intercambiador entalpico, que garantizan la maxima calidad del aire ambiente interior, con un gran ahorro
energético, reduciendo la carga latente de refrigeracion en veranoy mejorando el confort térmico en invierno.
De instalacion facil, estan diseflados y construidos para su instalacion en horizontal.

Caracteristicas

« Unidad de ventilacion mecanica de doble flujo

+ Instalacion horizontal

 Eficiencia de recuperacién sensible hasta el 82 %
» Eficiencia de recuperacion latente hasta el 74 %
« Muy silencioso

» Motores EC de alto rendimiento

 Filtros G4+F9 en impulsion y G4 en extraccion

« Control remoto multifuncional con pantalla tactil

« Conexion Wi-Fi incluida

SOLIUS AIRBACK

Modelo

Precio
Dlato_s Caudal de aire a 100Pa (m3/h)
[ellees Entalpia eficiencia en refrigeracion (%)
Entalpia eficiencia de calentamiento (%)
Eficiencia térmica de recuperacion (%)
Presién sonora a 1,5m (dB)
Alimentacion (V)
Potencia (W)
Peso (kg)
Clase energética

PRODUCTO EN STOCK.

16| TECNA

RCH-150

73RCHW150HS
1.552 €
105
60-65
63-70
75-80
31,5
230
38
25
(A2

RCH-250

73RCHW250HS
1.668 €
230
62-71
65-73
73-81
34,5
230
85
27
(A2

RCH-350

73RCHW350HS
1.842 €
430
62-70
65-73
74-82
37,5
230
107
33
(A2

MBTclimate
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FR - Expulsion de aire saturado hacia el exterior
RA - Extraccion de aire saturado del interior

OR - Admision de aire nuevo del exterior
SA - Insuflado de aire nuevo hacia el interior

19

\—‘\_19

795
814

Dimensiones RCH-150 (mm)

Dimensiones RCH-250 (mm)

(%) erousiol3

250

Prestaciones RCH-350

200

80—

o O
o n

Vd) ed11eIse uoisaid

OR - Admision de aire nuevo del exterior

298

814

Dimensiones RCH-350 (mm)

200 300 400 500 600
Flujo de aire (m*/h)
TEeCNA |[117

100

FR - Expulsion de aire saturado hacia el
SA - Insuflado de aire nuevo hacia el interior
RA - Extraccion de aire saturado del interior

exterior

19
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Gama residencial

on mecanica:

Ventilaci

Esquema de funcionamiento

Exterior Interior

FR RA

OR SA

2 3

vista desde arriba

OR Admision de aire nuevo desde el exterior
FR Expulsion de aire saturado al exterior

SA Aire nuevo insuflado hacia el interior

RA Extraccion de aire saturado desde el interior

Etiqueta energéetica RCH

RCH 150 RCH 250

[ TA
ENERG 3o

SOliuS  arenck HorizonTar 250

00
ENERG g0

solius  arsack HorizonTaL 150

) R 4 v)) * 8

T A | —_— LA |
EE— I
EE— I
3 I
31.5 150 34,5 250
B mi/h B m/h

ENERGIA - EHEPIVIA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

ENERGIA - EHEPTVIA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2018 1254/2014 2018 1254/2014

118] TECNA

Exterior Interior

FR <«

vista lateral

Intercambiador entalpico
Filtros G4

Filtros F9

RCH 350

00
ENERGoe

solius  areack HorizonTat 350

A3 LA |
(e 3
F 3
I
37,5 350
dB mi/h

0) . B 4

ENERGIA - EHEPTUAA - ENEPTEIA - ENERGIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2018 1254/2014

RA

MBTclimate
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

SOLIUS AIRBACK QRE-230

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK QRE-230 son unidades de ventilacion mecanica controlada con
intercambiador entalpico, que garantizan la maxima calidad del aire ambiente interior, con un gran ahorro
energético, reduciendo la carga latente de refrigeracién en veranoy mejorando el confort térmico en invierno.
De instalacion facil, estdn diseflados y construidos para su instalacion en horizontal.

Caracteristicas

« Unidad de ventilaciéon mecanica de doble flujo

« |nstalacion horizontal

» Eficiencia de recuperacion sensible hasta el 92 %

« Eficiencia de recuperacion latente hasta el 90 %

« Motores EC de alto rendimiento

« Filtros G4 en impulsion y G4 en extraccion

« Control remoto multifuncional con pantalla

Datos técnicos

PRODUCTO EN STOCK.

120 TECNA

SOLIUS AIRBACK

Modelo

Precio

Caudal a 100 Pa (m3/h)
Filtros Imp/Ext

Potencia (W)

Potencia acustica (dB A)
Dimensiones de longitud (mm)
Dimensiones de fondo (mm)
Dimensiones de altura (mm)
Didmetro de la boca (mm)
Peso (kg)

Intensidad absorbida (A)

Tomas @ 125

Intercambiador de calor entalpico de placas
en contracorriente de altisima eficiencia

Conexion eléctrica simplificada, la unidad se

suministra ya cableada

Bypass automatico motorizado de serie

Proteccion automatica contra congelacion
para evitar la formacion de hielo en el lado

exterior de la entrada de aire

Se suministra con panel de control
multifuncional

QRE-230

73VMC001411S

2.764 €
202

G4/G4
114
50
904
602
259
125
25
05

MBTclimate



Dimensiones QRE-230 (mm)

A
K B
E \
& [+ ]
—| 2 = |
b { = o
m [
L Pl Ful | [ M
. L o
1 o ol (e
L= L= |
E F E
o) o) 1
I 3
TI ] »
e eve—— |
-K 1 ‘ K
A B C D E F G
QRE-230 1036,5 904 738 @125 374 158 536

Etigueta energética

00
ENERG 00
solius AIRBACK QRE-230 E
D XA |
HE
lF 4
D
50 202
dB m’/h
o) L 2
2021 e 1254/2021
MBTclimate

223 904 259

66,25 645 602 243 240

Prestaciones
funcionamiento QRE-230

600

550
500 NG
450
400 ]
N
L B0 N e
a
- 300
S0 P ~ =il \
=5 ~
u%j 200 . & S~ \\
c 150 I ___ i .
ko) | D =
¢ 100 i c— i
a B_| |
50 =
LA
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Caudal de aire (m3/h)
A B c D E F G
Velocidad % 20 40 53 60 72 84 100
W max. 10 16 26 36 51 76 N4
m3/h max. 29 73 1o 136 165 197 234

TeCNA
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. SOLIUS AIRBACK VUE-100

Ventilacion mecénica: Cama residencial

®C

Osolius

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRBACK VUE-100 son unidades de ventilacion mecanica controlada
con intercambiador entalpico, gue garantizan una gran calidad del aire ambiente interior, con un gran
ahorro energético, reduciendo la carga latente de refrigeracion en verano y mejorando el confort térmico
en invierno de habitaciones, apartamentos y pequenas viviendas. De instalacion facil, estan disefados y

construidos para su instalacion en horizontal.

Caracteristicas

» Unidad de ventilacion mecéanica de doble flujo

« Instalacion horizontal

« Filtros G4 en impulsion y G4 en extraccion

» Control remoto de 3 velocidades

« Tomas @125

«» Eficiencia de recuperacion sensible hasta el 72 %

« Dimensiones compactas para la instalaciéon
en espacios de baja altura

« Facilidad de instalaciéon

« Suministrado con potenciémetro

SOLIUS AIRBACK

Modelo
Precio

Datos técnicos Caudala 70 Pa (m?/h)
Filtros Imp/Ext
Potencia (W) 230-1-50/60 Hz
Potencia acusticaa 3 m (dB A)
Dimensiones de longitud (mm)
Dimensiones de fondo (mm)
Dimensiones de altura (mm)
Didmetro de la boca (mm)
Peso (kg)
Intensidad absorbida (A)

PRODUCTO EN STOCK.
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VUE-100

2010000045S

847 €
70

G4/G4
56
41
497
374
215
125
10
0,34
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Dimensiones (mm)
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Etigueta energética Prestaciones funcionamiento
."'.. o@ .
_: |ENERGE o e
solius  arsackvue-100 \\ \\
o NG NN
D . \\% ~ \‘\
E 60 &
E— \° AN \AZ%\ X
P 5 N\ N N
[ g N
: NN
20 \
gél 106 m3/h \\ \\
‘))) ‘ ‘ ’ 0 20 40 60 80 100
Caudal de aire (m*/h)

MBTclimate TEeCNA |[123

Ventilacidon mecéanica: Cama residencial



Ventilacion mecanica: Gama residencial

4. Recuperadores descentralizados

SOLIUS AIRWALL 60 PLUS

©0®

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRWALL 60 PLUS son unidades de ventilacion mecanica de flujo
alterno, que garantizan una renovacion del aire ambiente interior, con un ahorro energético considerable.
De instalacion facil, estan disefiados y construidos para su instalacion en horizontal en muros o paredes. Ideal
para obras de rehabilitacion o viviendas sin falso techo.

Osolius

Caracteristicas

« Unidad de ventilacion mecanica de flujo
alterno

« Con control de humedad inteligente

« Instalacion horizontal en muro o pared

« Eficiencia de recuperacion hasta el 74 %

« Muy silencioso

« Motor EC de alto rendimiento

« Filtro de particulas lavable en ambos lados

« Control remoto multifuncional con pantalla

SOLIUS AIRWALL 60 PLUS

Modelo 68AM60T

Precio 540 €
Datos técnicos Alimentacién (V) 230

Caudal de aire de referencia a 10 Pa (m3/h) 41

Caudal maximo a 0 Pa (m3/h) 60

Potencia eléctrica consumida en el caudal méximo (W) 6

Clase de proteccion IPX4

Rendimiento caudal nominal (%) 74

Nivel de potencia acustica (dBA) 40

Peso (kg) 4,4
Reglamento ERP Clase energética »
1254/2014 SPI (W/m?/h) 0,08

SEC* en climas célidos/suaves/frios (kWh/m2.a) -18,1/-71,7/-83,0

AEC* en climas calidos/suaves/frios (kWh) 0,6/0,6/0,6

AHS* en climas célidos/suaves/frios (kWh) 19,5/43,2/84,4

*SEC - Consumo de energia especifico. AEC - Consumo anual de electricidad. AHS - Calor anual ahorrado.

PRODUCTO EN STOCK.
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Composicion

1 Sentido del flujo de aire - extraccion
Durante 70 segundos, el aire interior saturado se
expulsa al exterior y queda atrapado gran parte del
calor en el intercambiador.

2 Sentido del flujo del aire — insuflacion
Después de los 70 segundos iniciales, el flujo
cambia el sentido, insuflando aire nuevo exterior,
cediendo el intercambiador el calor atrapado y
calentando el aire que se introduce en la estancia

Esta alternancia ocurre durante todo el

dia promoviendo la renovacion del aire,
garantizando la calidad del aire interior

con la maxima recuperacion de energia. ’
Para un mejor equilibrio de los flujos de 2 1
aire, es recomendable su instalacion /‘
en pareja con otro equipo, con flujos

sincronizados entre ellos. O
£/

Control remoto /V

« Control remoto por infrarrojos
» Seleccion de velocidad (5 marchas)

« Activacion/desactivacion del Boost ( | ) Boton ON/OFF
« Seleccion del modo de 4
funcionamiento L N _ e By Cambio del modo de funcionamiento
2—— ~e i Res;ableawentq de la advertencia
o / & de limpieza del filtro
Leyenda control Solius Airwall 60 Plus 3
1 Indicacion de funcionamiento del ventilador % Botdn de incremento de velocidad
2 Advertencia de limpieza del filtro ) . . L
, —> Botén de cambio de direccion del
3 Modo de funcionamiento 4 N
alre
4 Indicacion de la direccion del aire E
5 Nivel de velocidad Botdn de activacion del boost
6 Boost activo
9 7 5 3 1

L

Leyenda Solius Airwall 60 Plus (vista extrudida)

1 Tapa de disefo elegante, fabricada en ABS de alta calidad 6 Filtros antipolvo, de facil limpieza y extraccion

2 Piloto LED multicolor 7 Intercambiador de calor regenerativo con interior cerdmico

3 Base de apoyo para un facil mantenimiento 8 Rejilla exterior con red anti-insectos y proteccion de entrada de agua
4 Boton copia de seguridad 9 Tubo telescopico adaptable al espesor de la pared

5 Receptor de infrarrojos

MBTclmate TEeCNA [125
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

Dimensiones (mm)

218
218 76 300-560 d

@158

Rejilla exterior

Etiqueta energética

ENERegg o
P
- Caracteristicas
solius arwawsorius
» Rejilla exterior anti insectos con bandeja
LA « » Intercambiador de calor cerdmico
regenerativo
[E 3 « Motor de alta eficiencia con proteccion
|F 4 térmica
lé 4
» 5velocidades de funcionamiento
» Piloto LED multicolor de estado
40 60 m3/h
dB o o 0z o o
‘))) 29 » Sincronizacion sencilla de hasta 10 unidades
» Proteccion automatica antihielo
ZE:;R:IA EHEPTVA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY ENE;i\;;r;:ﬂ o SI n d renaJe de CondensaCIC)ﬂ

« Aviso periodico de limpieza de filtros
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. SOLIUS AIRWALL 60 WI-FI

Ventilacion mecanica: Gama residencial

Los recuperadores de calor SOLIUS AIRWALL 60 WIFI son unidades de ventilacion mecanica de flujo alterno,
gue garantizan una renovacion del aire ambiente interior, con un ahorro energético considerable. De
instalacion facil, estadn diseflados y construidos para su instalacion en horizontal en muros o paredes. Ideal

para obras de rehabilitacion o viviendas sin falso techo.

Caracteristicas

« Unidad de ventilacion mecanica de flujo
alterno

« Con control de humedad inteligente

« Instalacién horizontal en muro o pared
« Eficiencia de recuperacién hasta el 97 %
« Muy silencioso

« Motor EC de alto rendimiento

« Prefiltro + Filtro de particulas finas F7

« Control remoto multifuncional y WIFI

SOLIUS AIRWALL

Modelo
Precio
Datos técnicos Alimentacion (V)
Caudal de aire de referencia (m3/h)
Caudal de aire méximo (ms3/h)
Potencia eléctrica consumida @ caudal maximo (W)
Clase de proteccién
Eficiencia térmica de recuperacion de calor (%)
Nivel de potencia acustica (dBA)
Didmetro del agujero (mm)
Espesor de la pared (mm)

Peso (kg)
Uso recomendado* (m?)
Reglamento ERP Clase energética
1253/2014 SEC* en climas célidos/suaves/frios (kWh/m?.a)

*Para una altura de techo de 2,5 m y 0,5 renovaciones/hora. ** SEC - Consumo de energia especifico
PRODUCTO EN STOCK.
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60 WI-FI

68AWF60S
762 €
230
50
60
7.8
IPX4
76
327
170
280 a 470
42
20

-18,1/-71,7/-83,0
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Control remoto

Utilizacion de sefal de radio para comunicacion. Comunicacion a distancias mas largas, hasta 15 m sin barreras.
Area de control mas amplia, se pueden controlar varios dispositivos simultaneamente. Control preciso para

evitar equivocarse de dispositivo.

Composicion

Motores DC/EC

Mayor ahorro al utilizar motores DC/EC y mejorar
la eficiencia energética con un sistema de control
inteligente, para lograr una experiencia climatica
ecolégica.

Intercambiador de calor cerdmico
Recuperacion de calor y humedad.

Prefiltro y filtro de particulas finas F7
Garantia de calidad del aire interior.

Control remoto por infrarrojos
Control local cerca del equipo.

Sincronizacién de la red Wi-Fi del sitio y control a
través de la aplicacion

Supervision de parametros y control de funciones
en la aplicacion desde cualquier lugar, Unicamente
con una conexion a Internet.

Leyenda Solius Airwall 60 WI-FI (vista extrudida)
1 Panel frontal, mecanismo principal

Filtros F7

Anillo de division

Ventilador EC 12V

Panel trasero

o u A w N

Sensor de temperatura

MBTclimate

ON/OFF

Restablecimiento de la limpieza del
filtro

lones negativos ON/OFF
Modo de funcionamiento
Pilotos LED ON/OFF
Boost

Velocidad del ventilador

Emparejamiento inaldmbrico
Posibilidad de conectar 2 unidades a través de
1 control (maestro/esclavo).

Interruptor diferencial
Medicion de la colmatacion de los filtros.

Sellante en gel de silice
Soporte interior del intercambiador de calor

Prefiltro

10 Conducta externa

Rejilla antilluvia

TEeCNA |12
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

Composicion

1 Ciclo1- Extraccion

El aire interior caliente y contaminado se extrae de
la division y pasa por el intercambiador ceramico,
que absorbe gradualmente el calor y la humedad.
Después de 75 segundos, el intercambiador se
calenté conlaenergiadelaireinteriory el ventilador
pasa al modo de insuflado.

2 Ciclo 2 - Insuflado

El aire exterior frio y limpio pasa por el
intercambiador, absorbiendo la humedad y el calor
acumulados, se filtra, eliminando el polvo vy los
insectos, y se insufla dentro de la division. Después
de 75 segundos, cuando el intercambiador de calor
se enfria, el ventilador pasa al modo de extraccion.
Para un mejor equilibrio de los flujos de aire, es
recomendable su instalacion en pareja con otro
equipo, con flujos sincronizados entre ellos.

Para un mejor equilibrio de los flujos de aire, es

recomendable su instalacion en pareja con otro
equipo, con flujos sincronizados entre ellos.

Dimensiones (mm)

772 1425

N @©
) o
a Q
280-470

——A

B

C

130] TECNA

@156,5

@D 2264

2396

258

Composicion de control

A Modo
Con la unidad conectada, cambia el
modo de funcionamiento de la unidad
(insuflado, extraccion o recuperacion).

B Velocidad del ventilador
Con la wunidad conectada, cambia
la velocidad de funcionamiento del
ventilador, V1, V2 o V3.

¢ On/off
Enciende o apaga la unidad.

MBTclimate



Funcion WI-FI - Aplicacion y

funciones : -
) . ) .©
La aplicacion puede controlar varios aparatos, O
cada uno con su nombre especifico. 2 %
O
. n
El usuario puede crear escenas de acuerdo con 0
los cambios de tiempo (meteoroldgicos), el B — ©
horario o el estado del dispositivo. -
©
. L S Q
Por ejemplo, cuando la meteorologia indica que 3 o
la humedad relativa exterior es superior al 85 %, RS)
el usuario puede ajustar el ventilador para que \%
se detenga o funcione en modo de extraccion, 6— —— R 9
para evitar que la humedad exterior entre en el c
interior. La unidad funcionard automaticamente 8 —— —9 c
segun se ajuste. .‘8
0— — 13 0
c

] L
n 12 S
>

14 15 16 17

Leyenda de la aplicacién Solius Airwall 60 WI-FI - Aplicacion y funciones

1 Nombre de la unidad 10 ON/OFF

2 Icono de emparejamiento n Modo de funcionamiento

3 Alarma del filtro 12 Velocidad del ventilador

4 Temperatura exterior 13 Funcién boost

5 Temperatura de confort definida 14 Modo sensor de humedad ON/OFF

6 Valor maximo de humedad definido 15 Modo Free Cooling ON/OFF

7 Humedad relativa del aire interior 16 Generador de iones negativos ON/OFF

8 Temporizador 17 Luces de la unidad ON/OFF

9 Tiempo restante del temporizador

Etigueta energética

St @ Q
solius  arwawcowr
: a
D
32.7 50
dB m3/h
)|l 8
ENERGIA - EHEPTVA - ENEPTEIA- ENERGUA - ENERGY - ENERGIE- ENERGI
2018 1254/2014
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5. .Unidades de simple flujo

Ventilacion mecanica: Gama residencial

SOLIUS AIRFLOW ST5A

@ @ @ Qsolius

La unidad de ventilacion mecanica de flujo simple SOLIUS AIRFLOW ST5A, utilizada para la extraccion
continua, es un modelo muy econémico y compacto de bajo ruido.

Datos
técnicos

Caracteristicas

« |deal para viviendas unifamiliares

« Regulacion del caudal en la salida de @80
mediante dos anillos extraibles

« Modelo muy econémico y compacto de
bajo ruido

« Motor de dos velocidades con proteccion
térmica

« Instalacion rapida y facil

« Ubicacién recomendada: parte central de la
casa (conductos de hasta 6 metros)

« Se recomienda instalar rejillas para entrada
de aire exterior

SOLIUS AIRFLOW ST5A
Modelo 68ST5A
Precio 199 €
Alimentacion (V) 230
Caudal de aire méximo @ Velocidad min. (m3/h) 135
Caudal de aire maximo @ Velocidad max. (m3/h) 225
Consumo @ Velocidad min. (W) 12
Consumo @ Velocidad max. (W) 29
Nivel de potencia acustica (dBA) 37
Peso (kg) 3
Temperatura ambiente méxima (°C) 40
Clase energética &

Incluye 1toma de 125y dos tomas de 80

PRODUCTO EN STOCK.
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Dimensiones (mm)

Tubo Venturi @125 1x

MBTclimate

Etiqueta energética

- |ENERG D

vove @ Q

solius  arrowstsa

225m’/h
* 8

ENERGIA-
2016

[ERGIE - ENERGI
1254/2014

Salidas @80 4x

TeCNA |33
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Ventilacion mecanica:

GRUPO DE EXTRACCION HIGRORREGULABLE
SOLIUS AIRFLOW SF HY EC

@ @ Osolius

Unidad de extraccion higrorregulable TECNAVENT AIRFLOW SF HY EC, multiboca, para VMC de simple flujo
en viviendas, apta para montaje horizontal o vertical. Fabricada con cuerpo compacto en polipropileno PPy
tapa superior desmontable en ABS, incorpora ventilador centrifugo con motor EC de bajo consumo, y sensor
de humedad integrado, con incremento automatico de velocidad del 15 % al superar el umbral de humedad
seleccionado. Dispone de una boca de descarga @125 mm y cuatro bocas de aspiracion @125 mm.

Caracteristicas

« Accesorio adaptador multibocas para
conductos @75 mm

« Doble aislamiento: No requiere toma de tierra
« Compactoy ligero
« Ojales de fijacidn para facil instalacion

« Tapa para registro facilmente desmontable
fabricada en ABS de larga duracion

AIRFLOW SF HY EC

Modelo 2010006787
Precio 330 €
Datos Caudal maximo @ 100 Pa 239
técnicos Caudal de referencia (m3/h) 167
Entrada de energia eléctrica (caudal maximo) (W) 28
Potencia sonora LWA (dB(A)) 42
(AHS) Ahorro anual de calefaccién - climas célidos (kwWh) 12,8
(AHS) Ahorro anual de calefaccion - climas medios (kWh) 28,3
(AHS) Ahorro anual de calefaccion - climas frios (kWh) 55,4
Temperatura ambiente max. (°C) 40

Clase energética

PRODUCTO EN STOCK.
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Dimensiones (mm)

Drenaje de condensado

24

244

@125

372 472

Peso Kg Dimensiones en mm

AcCcesorios recomendados

ADAPTADOR MULTIBOCAS PARA AIRFLOW SF HY EC.
SPEED CONTROL TCO10

Etigueta energética

MBTclimate

Presion estatica (pa)

140

438
375

@125

Codigo
2010006926
2010003682

375
525

Precio

28 €
90 €

Prestaciones funcionamiento

240

210

180

150

120

90

60

30

50 100

Posicién Trimmer

A (min)

m m O O W

G (max.)

150 200

250 300

Caudal de aire (m¥/h)

Velocidad %

25
30
40
60
80
90
100

W Max.

5

27
31
35

350 400

m?/h Max.
184
206
246
31
360
372
380

TEeCNA [135
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

Cadigo

73RHO062400S R
73RHOD2PMTS R
73RHO63400S R
73RHOD3PMTS R
73RH064400S R
73RHOD4PMTS R
48R9021933S R
48R9021920S R
48R9021952S R
48R9021272S R
48R9021273S R
48R9021274S R
68FIL02 R
68FILO3 R
68FIL04 R
68AWF60FILS R
68AM6OFIL R
68BAT125
68BAT160
68BAT200
2030000004
2030000076
2030000077

2030000078

PRODUCTO EN STOCK.

136] TECNA

Accesorios recomendados

Descripcién

Filtro G4 para Airback RCH-150 (1 filtro)

Filtro F9 para Airback RCH-150 (1 filtro)

Filtro G4 para Airback RCH-250 (1 filtro)

Filtro F9 para Airback RCH-250 (1 filtro)

Filtro G4 para Airback RCH-350 (1 filtro)

Filtro F9 para Airback RCH-350 (1 filtro)

Filtros M5y F7 para Airback Eny SHP-150

Filtros M5y F7 para Airback Eny SHP-170

Filtro M5y F7 para Airback Eny SHP-270

Filtros M5y F7 para Airback Eny 180

Filtros M5y F7 para Airback Eny SP-280

Filtros M5y F7 para Airback Eny SP-370-460-600

Filtro G4 para Solius Airback QRAV-250 (2 filtros)

Filtro G4 para Solius Airback QRAV-450 y 550 (2 filtros)

Filtro F7 para Solius Airback QRAV-450y 550 (1 filtro)

Filtro F7 para Solius Airwall 60 WIFI

Filtro lavable para Solius Airwall 60 Plus (4 filtros)

Bateria de agua @ 125

Bateria de agua @ 160

Bateria de agua @ 200

Abrazadera metalica de acero inoxidable @ 60 mm - 110 mm

Abrazadera metalica de acero inoxidable @ 90 mm - 110 mm

Abrazadera metalica de acero inoxidable @ 110 mm - 130 mm

Abrazadera metalica de acero inoxidable @ 150 mm - 170 mm

Precio

19,99 €

56 €

23 €

68 €

29 €

68 €

71€

78 €

112 €

79 €

83 €

94 €

45 €

42 €

64 €

44 €

14,56 €

806 €

948 €

1.062 €

1,80 €

1,35€

1,39 €

1,62 €

Foto
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Accesorios recomendados

Cddigo

2030000079

2030000045

2030000001

2030000101

2030000002

2030000003

68EG100

68EG120

68EG150

68BP100

68BP125

68BP150

2010000318

2010000319

2010000320

2010000321

T10PHWM1080

T10PHWM1102

T10PHWM1127

T10PHWM1152

TT0PHWM1160

1T10PHWM1203

2030000070

2030000071

PRODUCTO EN STOCK.

MBTclimate

Descripcion
Abrazadera metalica de acero inoxidable @ 190 mm-210 mm

Terminal de fachada para conductos con malla anti insectos
fabricado en acero inoxidable @ 97 mm

Terminal de fachada para conductos con malla anti insectos
fabricado en acero inoxidable @ 120 mm

Terminal de fachada para conductos con malla anti insectos
fabricado en acero inoxidable @ 145 mm

Terminal de fachada para conductos con malla anti insectos
fabricado en acero inoxidable @ 155 mm

Terminal de fachada para conductos con malla anti insectos
fabricado en acero inoxidable @ 195 mm

Rejilla fija de plastico para exterior @ 100

Rejilla fija de plastico para exterior @ 120

Rejilla fija de plastico para exterior @ 150

Pico de pato de acero inoxidable @ 100 mm

Pico de pato de acero inoxidable @ 125 mm

Pico de pato de acero inoxidable @ 150 mm

Silenciador flexible para conductos de ventilacion mod.Srp
100/900

Silenciador flexible para conductos de ventilacién mod.Srp
125/900

Silenciador flexible para conductos de ventilacién mod.Srp
150/900

Silenciador flexible para conductos de ventilacién mod.Srp
200/900

Conducto flexible aislado isofénico @ 82 mm
(cajas de 10 metros)

Conducto flexible aislado isofénico @ 102 mm
(cajas de 10 metros)

Conducto flexible aislado isofénico @ 127 mm
(cajas de 10 metros)

Conducto flexible aislado isofénico @ 152 mm
(cajas de 10 metros)

Conducto flexible aislado isofénico @ 160 mm
(cajas de 10 metros)

Conducto flexible aislado isofénico @ 203 mm
(cajas de 10 metros)

Unién de plastico @ 100

Unién de plastico @ 125

Precio

1,75€

20 €

27 €

32¢€

32¢€

79 €

7,28 €

7,28 €

9,36 €

11,54 €

13,07 €

14,62 €

38 €

43 €

50 €

62 €

66 €

55 €

66 €

68 €

71 €

90 €

1,37 €

2,18 €

Foto
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

Cédigo

2030000072
2030000073
61NF2855
68PL102
68PL103S
68PL106
2010000265
68PL210
68PL215
68TUNESO
68TP75
2030000102
2030000106
2030000099
2030000016
2030000057
2030000066
2030000067
2030000068
2030000069
4809021846
4809021793
4809021794

4809021795

PRODUCTO EN STOCK.
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Accesorios recomendados

Descripcion

Union de plastico @ 150

Union de plastico @ 200

Rollo cinta de aluminio

Plenum de distribucién 1x@ 150 2x@ 125 (orientacion 180°)

Plenum de distribucién 1x@ 150 2x@ 125 (orientacion 90°)

Plenum de distribucion 1X@ 125 6X@ 80

Plenum de distribucion 1 X @125 7X@ 80

Plenum de distribuciéon 1X@ 150 10X@ 80

Plenum de distribucién 1X@ 150 15X@ 80

Regulador de caudal de aire @ 80
(conjunto de 3 unidades)

Tapon para plenum @ 80

Plenum de distribucion bajo Perfil 1X@ 125 6X@ 75

Plenum de distribucion antibacteriano bajo perfil 1x@ 125 6x@ 75

Incluye tapones

Tapon para plenum 2030000102

Regulador de caudal para plenums 2030000102 y 2030000106

Reduccion universal de plastico @ 150 - @ 120 - @ 100 - @ 80

Reduccion de plastico @ 100 - @ 80

Reduccion de plastico @ 125-@ 100

Reduccion de plastico @ 150 - @ 125

Reduccion de plastico @ 200 - @ 150

Reduccion universal de plastico @ 180- @ 160-@ 150 - @ 125

Conducto rigido EPE @ 125 (2M)

Conducto rigido EPE @ 150 (2M)

Conducto rigido EPE @ 160 (2M)

Precio

3,37 €

3,93 €

9,55 €

109 €

99 €

191 €

191 €

223 €

259 €

9,36 €

6,24 €

187 €

187 €

412¢€

2,25 €

424 €

2,48 €

2,07 €

312 €

474 €

45 €

75 €

80 €

94 €

Foto
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Accesorios recomendados

Cédigo

4809021796

4809021813

4809021814

4809021815

4809021816

4809021797

4809021798

4809021799

4809021800

4809021801

4809021802

4809021803

4809021804

68CRT

68GRQ125

68VM125B

68VMO080B

68VMJ30

201VMCA75R0O

201VMCGUA75

201VMCMA75

201VMCTA75

201VMC005227

201VMCO003731

PRODUCTO EN STOCK.

MBTclimate

Descripcion

Conducto rigido EPE @ 180 (2M)

Union para conducto rigido EPE @ 125

Union para conducto rigido EPE @ 150

Unidn para conducto rigido EPE @ 160

Unidn para conducto rigido EPE @ 180

Curva EPE 90° para conducto rigido @ 125

Curva EPE 90° para conducto rigido @ 150

Curva EPE 90° para conducto rigido @ 160

Curva EPE 90° para conducto rigido @ 180

Curva EPE 45° para conducto rigido @ 125

Curva EPE 45° para conducto rigido @ 150

Curva EPE 45° para conducto rigido @ 160

Curva EPE 45° para conducto rigido @ 180

Corta tubo DN75

Rejilla cuadrada de plastico @ 125

Rejilla de extraccion circular para cocina @125

Rejilla de extraccion circular WC @80

Rejilla acustica ajustable para la entrada de aire exterior

Conducto antiestatico y antibacteriano DN75

Juntas de unién para tubo antibacteriano

Manguito de unién para unir conducto antibacteriano

Tapon para conducto antibacteriano

Plenum final de impulsion/extraccion para rejillas de 300x100. 2
Conexiones laterales de diametro 75

Rejilla blanca 300x100. Fijacién mediante imanes

Precio Foto

130 €
15,17 €
10,59 €
11,65 €
13,77 €
24 €
26 €
29€
37¢€
18,71 €
21€
23 €
29 €
18,72 €
25€
22 €
15,60 €
26 €
180 €
2,10 €
420 €
2,10 €
74 €

48 €
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. Accesorios recomendados

Ventilacion mecanica: Gama residencial

Cddigo

207VMC000090
207VMC000092
2030000103
2030000104
201VMC000063
201SYR02001
201SYR04001
201SYR06001
201SYR02011
201SYR04011
201SYR06011
201SYR0223
201SYR0423
201SYR0206
201SYR0406
201SYR0606
201SYR0207
201SYR0407
201SYR0607
201SYR0208
201SYR0408
201SYR0608
201SYR0209

201SYR0409

PRODUCTO EN STOCK.

140 TECNA

Descripcion
Boca de extraccion de acero. Color blanco. Diametro 125

Boca de impulsion/extraccion de propileno. Color blanco.
Diametro 125

Conector redondo de techo. Dos entradas de 75 una salida de
125

Extension para conector redondo de techo

Conector redondo de techo. Dos entradas de 75 una salida de
125 (suministrado con dos tapones de cierre)

Tubo rectangular plastico TECNASYR 110x55x1.500 mm

Tubo rectangular plastico TECNASYR 147x70x1.500 mm

Tubo rectangular 170 x 90 x 1.500 mm

Tubo redondo plastico TECNASYR @ 100 x 1.500 mm

Tubo redondo plastico TECNASYR @ 120 x 1.500 mm

Tubo redondo @ 150 x 1.500 mm

Codo 45° redondo @ 100 mm

Codo 45° redondo @ 120 mm

Codo 90° redondo @ 100 mm

Codo 90° redondo @ 120 mm

Codo 90° redondo @ 150 mm

Codo 90° mixto @ 100 mm 110 x 55 mm

Codo 90° mixto @ 120 mm 147x70 mm

Codo 90° mixto @ 150 mm x 170 x 90 mm

Codo 90° rectangular vertical 110 x 55 mm

Codo 90° rectangular vertical 147x70 mm

Codo 90° rectangular vertical 170 x 90 mm

Codo 90° rectangular horizontal 110 x 55 mm

Codo 90° rectangular horizontal 147 x 70 mm

Precio

6,80 €

6,80 €

37 €

14,98 €

55 €

9,51 €

15,19 €

27 €

9,51 €

15,19 €

23 €

3,02 €

413 €

2,88 €

4,04€

11,53 €

1,84 €

3,90 €

9,74 €

1,70 €

3,91 €

9,26 €

1,80 €

4,26 €

Foto

MBTclimate



Accesorios recomendados

Cédigo

201SYR0609

201SYR0218

201SYR0418

201SYR0618

201SYR0205

201SYR0405

201SYR0605

201SYR0202

201SYR0402

201SYR0602

201SYR0204

201SYR0404

201SYR0604

201SYR0203

201SYR0403

201SYR0219

201SYR0419

201SYR0619

201SYR0255

201SYR0455

201SYR0254

201SYR0425

201SYR0454

201SYR0210

PRODUCTO EN STOCK.

MBTclimate

Descripcion

Codo 90° rectangular horizontal 170 x 90 mm

Codo 45° rectangular horizontal 110 x 55 mm

Codo 45° rectangular horizontal 147 x 70 mm

Codo 45° rectangular horizontal 170 x 90 mm

Empalme mixto @ 100 mm 110 x 55 mm

Empalme mixto @ 120 mm 147 x 70 mm

Empalme mixto @ 150 mm x 170 x 90 mm

Empalme redondo @ 100 mm

Empalme redondo @ 120 mm

Empalme redondo @ 150 mm

Empalme rectangular 110 x 55 mm

Empalme rectangular 147 x 70 mm

Empalme rectangular 170 x 90 mm

Aro reductor @ 125a 100 mm

Aro reductor multiple ¢ de 125-120-115-100 mm

Te tres bocas rectangular 110 x 55 mm

Te tres bocas rectangular 147 x 70 mm

Te tres bocas rectangular 170 x 90 mm

Te tres bocas redonda g 100 mm

Te tres bocas redonda g 120 mm

Aro reductor ¢ de 100 a 80 mm

Aro reductor ¢ de 125a 120 mm

Aro reductor ¢ de 150 a 120 mm

Ventanilla exterior mixta @ 100 mm 110 x 55 mm

Precio Foto

12,39 €

1,89 €

4,04 €

15,64 €

2,33 €

4,42 €

12,39 €

1,04 €

1,86 €

6,26 €

1,04 €

2,08 €

6,26 €

1,81€

1,97 €

5,89 €

15,52 €

39¢€

10,71 €

15,52 €

2,71€

1,91 €

474 €

2,68 €

Ventilacion mecéanica: Cama residencial
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Ventilacion mecanica: Gama residencial

Cédigo

201SYR0410
201SYR0610
201SYR0215
201SYR0415
201SYR0216
201SYR0416
2010000510

PRODUCTO EN STOCK.

142] TECNA

Accesorios recomendados

Descripcion

Ventanilla exterior redonda @ 120 mm

Ventanilla exterior mixta @ 150 mm 170 x 90 mm

Abrazadera redonda @ 100 mm

Abrazadera redonda @ 120 mm

Abrazadera rectangular plana 110 x 55 mm

Abrazadera rectangular plana 147 x 70 mm

Cuadro de control R-1/010

Precio

434 €

8,68 €

1,50 €

1,99 €

1,50 €

1,73 €

35¢€

Foto

MBTclimate
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Condiciones comerciales de venta

Condiciones comerciales de venta

Condiciones de Venta

Todas las relaciones comerciales para todos los productos SOLIUS comercializados a través de TECNAS.L.U y
su cliente se regiran por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderan como aceptadas
por el comprador por el sélo hecho de cursar un pedido.

Productos Comercializados
- TECNA comercializa todos los productos que figuran en esta tarifa en Espafia, excepto en las Islas Canarias,
las Islas Baleares, Ceuta y Melilla.

Catalogos, Ofertas y Pedidos
Loscontenidos de nuestros catalogos, tarifasy ofertasse facilitan a titulo orientativoy pueden ser modificados
por TECNA sin previo aviso.

Los pedidos de nuestros clientes estaran supeditados a la posterior aceptacion por parte de TECNA,
independientemente de que exista una oferta previa, ya que esta nunca puede tener caracter vinculante.

Para tramitar un pedido, este debera realizarse por correo electronico (pedidos@tecna.es) y TECNA debera
disponer de la ficha de cliente debidamente cumplimentada, firmada y sellada.

- Cualquier condicion consignada por el comprador en su pedido, que no se ajuste a las condiciones generales
de venta, serd considerada nula, salvo que sea asumida por TECNA en la aceptacion del pedido.

Precios
Las tarifas de precios no incluyen IVA, otras tasas, recargo de equivalencia, portes, etc.

Nuestros precios de venta podran ser modificados con un simple aviso al cliente.

- TECNA procurara mantener sus tarifas actualizadas tanto en esta tarifa de productos como en su pagina
web www.tecna.es.

Condiciones de Pago
Las condiciones de pago acordadas deben ser siempre respetadas. No se aceptaran reducciones o retrasos
en el pago por ninguna causa No reconocida por nuestra Sociedad.

Encasoderetrasoen el pago, se adeudaran los gastos e intereses correspondientes segun los tipos normales
de descuento mas 4 puntos porcentuales. La falta de pago implicara la inmediata suspension de los pedidos
€N CUrso sin previo aviso.

Plazos de Entrega
- Todo el producto presentado en este catalogo esta disponible en stock en Peninsula.

- Si se produjeran retrasos en los plazos previstos de entrega, la responsabilidad de TECNA sera nula, salvo
acuerdo expreso en contrario en la aceptacion del pedido.

En caso de retraso por causas ajenas a TECNA y/o de fuerza mayor (incendios, averias graves, huelgas), la
responsabilidad sera nula en todos los casos.

Portes y Condiciones de Entrega
Disfrutaran de portes pagados y material entregado sobre camion los pedidos por valor superior a 2.000 € netos
con destino a cualquier parte de la Espafa, a excepcion de las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla.

- Si la mercancia viaja por cuenta de TECNA, y se observa alguna anomalia en la entrega, debera hacerse
constar en el albaran de la Agencia de Transportes e informar via correo electronico a TECNA en un plazo
maximo de 24 horas. Se recomienda remitir fotografias para tramitar las reclamaciones.

- Cuando la mercancia viaje a portes debidos, sera por cuenta y riesgo del comprador.

- Si un pedido incluye varias partidas o unidades, podran realizarse entregas parciales, salvo indicacion
contraria del comprador.
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Devoluciones
Las devoluciones de material, previa autorizacion por escrito de TECNA, deberan realizarse siempre a portes
pagados, con sus embalajes originales y en condiciones de venta.

No se aceptara ninguna devolucion pasados 15 dias desde el suministro de los materiales.

En toda devolucion de mercancia se depreciara un 15% del valor neto facturado en concepto de costes de
administracion, revision y acondicionamiento.

Anulacion de Pedidos
Los pedidos en curso no podran ser anulados en los siguientes casos:

Cuando ya se haya efectuado la expedicion de la mercancia o cuando hayan pasado 7 dias desde la fecha
del pedido.

Condiciones comerciales de venta

Cuando se trate de materiales no disponibles en stock o de fabricaciéon especial, ya esté en curso su
adquisicion o fabricacion.

TECNA se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador haya
incumplido total o parcialmente anteriores compromisos comerciales.

Garantia
La garantia cubre defectos de fabricacion durante un maximo de 3 anos, siempre que el producto no haya
sido manipulado o la averia no se deba a un mal uso o instalacion indebida.

La garantia solo incluye suministro de piezas de recambio.

Todo producto enviado para su reparacion en garantia debera estar acompanado de la factura de compra
del consumidor final.

Propiedad de la Mercancia
TECNA se reserva el dominio de la propiedad de la mercancia hasta su completo pago por parte del
comprador.

Impuestos
Se aplicaran los impuestos vigentes en el momento de la compra.

Jurisdiccion
En caso de litigio, el comprador admite someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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